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Απολαύστε Υγ ιε ινό ,  Αθόρυβο

και  Άνετο Κλ ιματ ισμό με την LG

Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον.
Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες καταστροφής του όζοντος,
τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν το εναλλακτικό ψυκτικό μέσο R-410A, καθώς και το σύστημα καθαρισμού
του αέρα με φίλτρα neo plasma, προσφέροντας αποτελεσματική αποστείρωση του χώρου για τους
καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υγείας. Επιπλέον, τα κλιματιστικά μηχανήματα της
σειράς ARTCOOL έχουν τιμηθεί για τον εκπληκτικό τους σχεδιασμό με βραβεία όπως τα International
Forum Design Award, Reddot Design Award και G Mark. Οι πρωτοποριακές βελτιώσεις στη ροή του
αέρα επιτρέπουν τη δημιουργία κλιματιστικών με τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου στον κόσμο, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν ένα πιο ευχάριστο και άνετο εσωτερικό περιβάλλον.

Μέριμνα για το Περιβάλλον 2009
Στο πλαίσιο του καθημερινά αυξανόμενου ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, η Οδηγία της Ε.Ε. επέβαλλε
την υποχρεωτική σήμανση όλων των κλιματιστικών προϊόντων. Εξετάζοντας τις πληροφορίες που
αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν ευκολότερα
τα προϊόντα τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράζουν τα προϊόντα τα οποία φέρουν την ενεργειακή σήμανση που
καλύπτει τις ανάγκες τους. Η ενεργειακή σήμανση υποδηλώνει την κατανάλωση ενέργειας της μονάδας,
ταξινομώντας τις κατηγορίες με τη χρήση 7 διαφορετικών χρωμάτων.

Ενεργειακή Κλάση
της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης:

Ενεργειακή Κλάση
της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:
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Ένα πολυδιαιρούμενο σύστημα LG είναι ένα προηγμένο σύστημα κλιματισμού κορυφαίας ποιότητας το οποίο
έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες και ταχύτητες ανεμιστήρα σε ανεξάρτητους
χώρους. Το πολυδιαιρούμενο σύστημα μπορεί να αποτελείται από μεγάλες εσωτερικές μονάδες για το σαλόνι -
τραπεζαρία και μικρές εσωτερικές μονάδες για τα υπνοδωμάτια, οι οποίες λειτουργούν με μία κοινή εξωτερική
μονάδα. Η LG διαθέτει μία μεγάλη σειρά εσωτερικών μονάδων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξαιρετικά
κομψές μονάδες της σειράς ArtCool, μονάδες τοίχου, δαπέδου / οροφής, κονσόλας, μονάδες τύπου κασσέτας
ψευδοροφής και μονάδες για σύνδεση με αεραγωγούς.

• Ευρεία Σειρά Μοντέλων • Διάφοροι Τύποι • Ελεύθεροι Συνδυασμοί
• Μεγάλο Μήκος Σωληνώσεων  • Έως 70% Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Πρακτικό Κεντρικό Χειριστήριο

Γιατί ένα Πολυδιαιρούμενο Σύστημα LG;
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Τύπου Κασσέτας Ψευδοροφής
4ρων Κατευθύνσεων 

Τύπου Κασσέτας Ψευδοροφής
Μίας Κατεύθυνσης 

Τύπου ΚονσόλαςΤύπου Οροφής / Δαπέδου Τύπου Αεραγωγών Ψευδοροφής
(Χαμηλής Στατικής Πίεσης)

Τύπου Αεραγωγών Ψευδοροφής
(Υψηλής Στατικής Πίεσης)

Mirror Gallery Τύπου Τοίχου

Για Εμπορική
Χρήση

Για Οικιακή
Χρήση
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Κλιματιστικά LG 2009 04

6

7

8

9

1Ø, 220-240V

3

4

5

Μέγ. Πλήθος
Εσωτερικών
Μονάδων

(Inverter)

Χαρακτηριστικά
Εύρος Απόδοσης (kBtu/kW)

(Με Βάση την Αντλία Θερμότητας)

Φάση
18/5.3 24/7.0 30/8.8

3 Ø, 380-415V

(Inverter+DB*)

Χαρακτηριστικά
Εύρος Απόδοσης (kBtu/kW)

36/10.5 42/12.8 48/14.0 56/16.4

Μέγ. Πλήθος
Εσωτερικών
Μονάδων

Φάση

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Ευρεία
Σειρά
Μοντέλων 

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα LG διατίθενται με ποικιλία εσωτερικών

μονάδων και εξωτερικές μονάδες έως 16,4kW. Δυνατότητα πολλαπλών

συνδυασμών, με τη χρήση 7 διαφορετικών εξωτερικών μονάδων και 31

εσωτερικών μονάδων
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Ελεύθεροι Συνδυασμοί με Διάφορους Τύπους
Εσωτερικών Μονάδων

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Τοίχου

Αεραγωγών
Ψευδοροφής

Κασσέτας
Ψευδοροφής

Οροφής / Δαπέδου

Κονσόλα*

Gallery

Υψηλής
Στατικής
Πίεσης

Μίας
Κατεύθυνσης

Τεσσάρων
Κατευθύνσεων

Mirror

7/2.1 9/2.6 12/3.5 18/5.3 24/7.0

Εύρος Απόδοσης (kBtu/kW)
Προϊόν

Χαμηλού Προφίλ
& Στατικής Πίεσης

*Διαθέσιμο από τον Αύγουστο 2009
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Διανομέας μικρού μεγέθους

Διακλάδωση Y
(Αξεσουάρ)

Σωληνώσεις Υγρών και Αερίων με διακλαδωτές

Ø 19.05 Ø 9.52 

Πολυδιαιρούμενα Συστήματα LG Νέας Γενιάς

• Μεγάλη γκάμα συνδυασμών
εσωτερικών μονάδων
Τύποι ArtCool, Τοίχου, Οροφής & Δαπέδου, 

Κασσέτα Ψευδοροφής, Αεραγωγών Ψευδοροφής, Κονσόλας.

• Μεγάλη Απόδοση

• Συμπαγές Μέγεθος & 
Εύκολη Εγκατάσταση

Κλιματιστικά LG 2009 06

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

• Μεγάλη σειρά 
συνδυασμών Μονάδων
9 διαφορετικοί τύποι εσωτερικών μονάδων και 

7 εξωτερικές μονάδες με διαφορετικές αποδόσεις

• Εξοικονόμηση Ενέργειας
Με την τεχνολογία LG inverter

• Ενεργειακή Κλάση 
Κορυφαίας Κατηγορίας
Με τη λειτουργία διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC), την

τεχνολογία ελέγχου ημιτονοειδούς κύματος και τον

πανίσχυρο συμπιεστή BLDC

• Προηγμένος Έλεγχος
Προσφέρονται διάφοροι τρόποι ελέγχου 

των συστημάτων. Τοπικός έλεγχος νέου

τηλεχειριστηρίου, κεντρικός έλεγχος και

έλεγχος μέσω διαδικτύου

• Μεγάλο Μήκος
Σωληνώσεων
Το μοντέλο FM57AH υποστηρίζει μήκος σωληνώσεων έως

145 μ. και υψομετρική διαφορά έως 30 μ. για μεγαλύτερη

ευελιξία στην εγκατάσταση
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Η τεχνολογία Inverter αναφέρεται στον συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού. Οι δύο
συχνότεροι τύποι συμπιεστών είναι οι συμπιεστές σταθερής ταχύτητας και οι συμπιεστές inverter. Οι συμπιεστές
σταθερής ταχύτητας λειτουργούν με το 100% της απόδοσής τους, ενώ σταματούν και εκκινούν αυτόματα τη
λειτουργία τους για να διατηρήσουν την επιθυμητή θερμοκρασία. Οι συμπιεστές inverter μεταβάλλουν την
απόδοσή τους για να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία.

Μεγαλύτερη Οικονομία
Η απόδοση ενός συμπιεστή inverter παρουσιάζει
διακυμάνσεις ώστε να προσαρμόζεται ακριβώς στις
απαιτήσεις του χώρου. Για το λόγο αυτό, ένας συμπιεστής
inverter προσφέρει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από
έναν συμπιεστή σταθερής ταχύτητας.

Περισσότερη Άνεση
Κατά την αρχική ενεργοποίηση του κλιματιστικού στις λειτουργίες ψύξης ή θέρμανσης, ο συμπιεστής θα
λειτουργήσει στη μέγιστη ταχύτητα ώστε να φθάσει γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά την επίτευξη
της επιθυμητής θερμοκρασίας, σε αντίθεση με τα συμβατικά κλιματιστικά τα οποία ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν τον συμπιεστή, οι μονάδες LG inverter προσαρμόζουν συνεχώς και μεταβάλουν την ταχύτητα
του συμπιεστή για να διατηρήσουν την επιθυμητή θερμοκρασία με ελάχιστες διακυμάνσεις και να διασφαλίσουν
την άνεσή σας, χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Μεγάλη Απόδοση
Με τη χρησιμοποίηση συμπιεστών inverter που έχουν τη
δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές
θερμοκρασίες, αυξήθηκε το εύρος λειτουργίας των
μονάδων τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση. Οι
συμπιεστές inverter μπορούν επίσης να λειτουργούν σε
υψηλότερες στροφές σε σχέση με τους συμβατικούς,
προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση σε σύντομο χρονικό
διάστημα, καθώς επιτρέπουν στο κλιματιστικό να φτάσει
πιο γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Κορυφαίος Βαθμός Απόδοσης 
Ψύξης/Θέρμανσης (EER/COP) 
•Συμπιεστής DC Inverter 
•Μοτέρ Ανεμιστήρα BLDC

Συμβατικό Inverter

07

Τεχνολογία Inverter

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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Mεγάλο Εύρος Εξωτερικών Μονάδων

Μεγάλη Ποικιλία Εσωτερικών Μονάδων

Συνδυασμός Απόδοσης Εσωτερικών Μονάδων

2.6kW

2.6kW

3.5kW5.3kW

7.0kW

2.6kW

2.6kW

2.6kW

3.5kW

167%
Μέγ. Συνδυασμός 

163%
Μέγ. Συνδυασμός 

8.8kW

2.6kW

2.6kW

3.5kW

3.5kW
160%

Μέγ. Συνδυασμός 

36k~54 kBtu

Κλιματιστικά LG 2009 08

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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3 βίδες

Εύκολο
Σέρβις

4 κατευθύνσεων
1 κατεύθυνσης

1.  Εσωτερική βαλβίδα Σέρβις
-Δυνατότητα εγκατάστασης
σωληνώσεων 4 κατευθύνσεων
(Εμπρός, Πίσω, Δεξιά, Κάτω)

- Εξαιρετικό εξωτερικό

2. Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένες λαβές για εύκολη

μεταφορά και εγκατάσταση

3. Συμπαγής Σχεδίαση
& Εύκολη Συντήρηση
- Αφαιρέστε 3 βίδες για για 

πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας
- Σύστημα αφαίρεσης εμπρός καλύμματος

Κομψός Σχεδιασμός & Συμπαγές Μέγεθος (30k)
Οι μειωμένες απαιτήσεις σε χώρο για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας αποτελούν την καλύτερη λύση
για μικρά γραφεία και καταστήματα.

Μεγάλο Μήκος Σωληνώσεων & Υψομετρικής Διαφοράς
Το μοντέλο FM57AH υποστηρίζει μήκος σωληνώσεων έως 145 μ. και υψομετρική διαφορά έως 30 μ. για
μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση

24%
Reduction

870x1060x320mm 870x808x320mm

*Τύπος Διανομέα

Μήκος Σωληνώσεων(μ.)

Συνολικές Σωληνώσεις (A+L1+L2+L3)

Κύριες Σωληνώσεις (A)

Συνολικές Σωληνώσεις Διακλαδώσεων (L1+L2+L3)

Σωλήνας Κάθε Διακλάδωσης

Εσωτερική~Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική~Εσωτερική μονάδα

FM41AH

100

50

50

15

30

15

FM49AH

135

55

80

15

30

15

FM57AH

145

55

90

15

30

15

Τρέχον μέγεθος
Τρέχον μέγεθος

Απόδοση
Εξωτερικής Μονάδας

Μέγ. Συνολική Απόδοση
Συνδεδεμένων
Εσωτερικών Μονάδων

Μέγ. Πλήθος
Εσωτερικών Μονάδων

Νέο

Νέο

30k 30k

130% 160%

4 5

09

Εύκολη Συντήρηση
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Κλιματιστικά LG 2009 10

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Εσωτερικές Μονάδες

Τύποι Εσωτερικών Μονάδων

_ Gallery

Klimt Gustav (1862-1918) 
Το Φιλί - Der Kuss

Τύπος

2.1
kW

2.6
kW

3.5
kW

5.3
kW

7.0
kW

Τύπου Αεραγωγών Ψευδοροφής

Αεραγωγών
Χαμηλού Προφίλ

Υψηλής
Στατικής

Τύπου
Οροφής /
Δαπέδου

Κονσόλα
Τύπου Κασσέτας Ψευδοροφής

Μίας κατεύθυνσης
Gallery

4ρων κατευθύνσεων

Τύπου Τοίχου

Mirror

MS07AH N40
•

MS09AH N40
•

MS12AH N40
•

MS18AH N50
•  

MS24AH N50
•

MT10AH NR0
•

MT12AH NR0
•

MT18AH NQ0
•  

MT24AH NP0
•

MC07AH* NE1
•

MC09AH* NE1
•

MC12AH* NE1
•

MC18AH* N81
•  

MC24AH* N81
•

MA09AH1 NF1
•

MA12AH1 NF1
•

CQ09 NA0
•

CQ12 NA0
•

CQ18 NA0
•  

MT09AH NC1
•

MT11AH NC1
•

MB09AHL N12
•

MB12AHL N12
•

MB18AHL N22
•  

MB24AHL N22
•

MB18AH NH0
•  

MB24AH NH0
•

MV09AH NE0
•

MV12AH NE0
•

MV18AH NB0
•  

MV24AH NB0
•

Τοίχου
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Εξωτερικές Μονάδες

• FM19AH UE3 • FM25AH UE4

• FM30AH UE3

Προδιαγραφές Εξωτερικών Μονάδων

Σημειώσεις:
1. Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:

Ψύξη: - Εσωτερική Θερμοκρασία 27°C (80.6°F) DB /19°C (66.2°F) WB
- Εξωτερική Θερμοκρασία 35°C (95°F) DB /24°C (75.2°F) WB 

Θέρμανση: - Εσωτερική Θερμοκρασία 20°C (68°F) DB / 15°C(59°F) WB
- Εξωτερική Θερμοκρασία 7°C (44.6°F) DB / 6°C (42.8°F) WB 

Μήκος Σωληνώσεων - Μήκος Σωληνώσεων Διασύνδεσης 7,5 μ.
- Μηδενική Υψομετρική Διαφορά.

2. *: Ανατρέξτε στον "Πίνακα Συνδυασμών" της σελ. 24.
3. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.
5. Το ελάχιστο ποσοστό της απόδοσης του συνδυασμού θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% της ονομαστικής.

Μοντέλο

Ονομαστική Απόδοση* Ψύξη kW
(Ελάχ.~Πραγματική~Μέγ.) Btu/h

Θέρμανση kW
Btu/h

Ονομαστική Κατανάλωση * Ψύξη kW
(Ελάχ.~Πραγματική~Μέγ.) Θέρμανση kW
Ενεργειακή Σήμανση
Συνδυασμός Ελέγχου

Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A
Θέρμανση A

Παροχή Ισχύος Ø /V/Hz
Διαστάσεις Π*Υ*Β χιλ.(ίντσες)

Καθαρό Βάρος κιλά(lbs)
Μέγ. Πλήθος Συνδέσιμων Εσωτερικών Μονάδων
Ψυκτικό Μέσο Φόρτιση (στα 7,5 μ.) γρ.(oz)
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) CMM(CFM)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Χ) Πίεση Ήχου στο 1μ. dB(A)±3
Σωληνώσεις Υγρό (Ø) χιλ.(ίντσες)

Αέριο (Ø) χιλ.(ίντσες)
Μέγ. Μήκος Σωληνώσεων Συνολικά για Κάθε Δωμάτιο μ.
Μεταξύ Μονάδων Για ένα Δωμάτιο
Μέγ. Υψομετρική Διαφορά Εσωτ. Μονάδα~Εξωτ. Μονάδα μ.

Εσωτ. Μονάδα~Εξωτ. Μονάδα μ.

FM19AH UE3

1.35~5.30~6.33
4,600~18,000~21,600

1.41~6.30~7.27
4,800~21,600~24,800

0.38~1.55~2.35
0.45~1.65~2.32

A/A

MS09AH N40 *3
+ MS12AH N40

2.3~7.3~10.5
2.6~7.8~10.6

1/220~240/50
870*655*320

(34.3*25.8*12.6)
52(115)

3
1,650(59.97)

53(1,766)
51/45

6.35(1/4)*3EA
9.52(3/8)*3EA

50
25
15
7.5

FM25AH UE4

1.85~7.03~8.5
6,300~24,000~29,000

2.22~8.44~9..38
7,560~28,800~32,000

0.72~1.99~2.75
0.88~1.96~2.79

A/A

MSO7AH N40 * 2EA
MSO9AH N40 * 2EA

2.3~8.0~13.0
3.0~9.0~13.0

1/220~240/50
870*808*320

(34.3*31.8*12.6)
61(134)

4
2,000(70.5)
53(1,872)

52
6.35(1/4)*4EA
9.52(3/8)*4EA

70
25
15
7.5

FM30AH UE3

1.85~8.80~10.55
6,300~30,000~36,000

2.22~10.1~12.1
7,560~34,500~41,400

0.72~2.39~3.96
0.88~2.25~4.13

A/A

MSO7AH N40 * 3EA
MSO9AH N40 * 2EA

2.9~10.7~17.5
3.1~10.0~18.2
1/220~240/50
870*808*320

(34.3*31.8*12.6)
65(143.3)

5
2,550(89.95)

60(2,119)
52

6.35(1/4)*5EA
9.52(3/8)*5EA

75
25
15
7.5
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Εξωτερικές Μονάδες

Προδιαγραφές Εξωτερικών Μονάδων

• FM37AH UE0

• FM41AH U33
• FM49AH U33
• FM57AH U33

Σημειώσεις:
1. Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:

Ψύξη: - Εσωτερική Θερμοκρασία 27°C (80.6°F) DB /19°C (66.2°F) WB
- Εξωτερική Θερμοκρασία 35°C (95°F) DB /24°C (75.2°F) WB 

Θέρμανση: - Εσωτερική Θερμοκρασία 20°C (68°F) DB / 15°C(59°F) WB
- Εξωτερική Θερμοκρασία 7°C (44.6°F) DB / 6°C (42.8°F) WB 

Μήκος Σωληνώσεων - Μήκος Σωληνώσεων Διασύνδεσης 7,5 μ.
- Μηδενική Υψομετρική Διαφορά.

2. *: Ανατρέξτε στον "Πίνακα Συνδυασμών" της σελ. 24.
3. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.
5. Το ελάχιστο ποσοστό της απόδοσης του συνδυασμού θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% της ονομαστικής.

Μοντέλο

Ονομαστική Απόδοση* Ψύξη kW
(Ελάχ.~Πραγματική~Μέγ.) Btu/h

Θέρμανση kW
Btu/h

Ονομαστική Κατανάλωση * Ψύξη kW
(Ελάχ.~Πραγματική~Μέγ.) Θέρμανση kW
Ενεργειακή Σήμανση
Συνδυασμός Ελέγχου

Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A
Θέρμανση A

Παροχή Ισχύος Ø /V/Hz
Διαστάσεις Π*Υ*Β χιλ.(ίντσες)
Καθαρό Βάρος κιλά(lbs)
Μέγ. Πλήθος Συνδέσιμων Εσωτερικών Μονάδων
Ψυκτικό Μέσο Φόρτιση (στα 7,5 μ.) γρ.(oz)
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) CMM(CFM)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Χ) Πίεση Ήχου στο 1μ. dB(A)±3
Σωληνώσεις Υγρό (Ø) χιλ.(ίντσες)

Αέριο (Ø) χιλ.(ίντσες)
Μέγ. Μήκος Σωληνώσεων Συνολικές Σωληνώσεις μ.
Μεταξύ Μονάδων (Κύριες+Συνολικές Διακλαδώσεις)

Κύριες Σωληνώσεις
Συνολικές Σωληνώσεις Διακλαδώσεων
Σωληνώσεις Κάθε Διακλάδωσης

Μέγ. Υψομετρική Διαφορά Εσωτ. Μονάδα~Εξωτ. Μονάδα μ.
Εσωτ. Μονάδα~Εξωτ. Μονάδα μ.

FM37AH UE0

6.33~9.67~10.8 
21,600~33,000~37,000 

6.68~11.1~12.3 
22,800~38,000~42,000 

1.80~3.00~3.45 
1.83~3.05~3.51 

A/A 

MS07AH N40 * 6EA

3.4-5.4-6.0 
3.5-5.4-6.1 

3 / 380~415 / 50 
870*1,038*320 (34.3*40.9*12.6)

80(176) 
6

2,800(98.8) 
32(1,130) x 2 

51/47 
6.35(1/4) 
15.88(5/8) 

100

40
60
20
30
15

FM41AH U33

2.8~13.5~14.1
9,600~46,000~48,000

3.2~14.1~15.2
10,752~48,000~52,000

0.8~4.0~4.9
0.89~3.9~5.1

A/A 

MS07AH N40 * 7EA

1.5~7.2~8.1
1.7~7.5~8.0

3 / 380~415 / 50 
950*1,380*330(37.4*54.3*12.3)

108(238)
7

4,800(163.9)
60(2,119) x 2

58
9.52(3/8) 
19.05(3/4)

125

55
70
15
30
15

FM49AH U33

3.3~15.47~17.0
11,400~52,800~58,000

3.7~16.41~17.29
12,768~56,000~59,000

0.94~4.6~5.4
1.13~4.45~5.2

A/A 
MS07AH N40 * 5EA
MS09AH N40 * 3EA

1.8~8.0~8.4
2.1~7.5~8.3 

3 / 380~415 / 50 
950*1,380*330(37.4*54.3*12.3)

108(238)
8 

4,800(169.3) 
60(2,119) x 2 

58
9.52(3/8) 
19.05(3/4)

135

55
80 
15
30 
15 

FM57AH U33

4.0~16.7~18.52
13,800~57,000~63,200

4.5~17.87~18.75
15,456~61,000~64,000

1.0~4.91~5.7
1.49~4.55~5.65

A/A 

MS09AH N40 *8EA

2.3~8.1~9.1
2.5~8.0~8.7

3 / 380~415 / 50 
950*1,380*330(37.4*54.3*12.3)

108(238) 
9 

4,800(169.3) 
60(2,119) x 2 

59
9.52(3/8) 
19.05(3/4)

145

55
90 
15
30 
15 

Π
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Κιβώτιο Διανομής

Εύκολη Εγκατάσταση με Διάφορα Κιβώτια Διανομής

Χαρακτηριστικά
• Διανομή ψυκτικού μέσου σε διάφορες εσωτερικές μονάδες.

• 3 μοντέλα (για 2, 3, 4 εσωτερικές μονάδες)

• Ηλεκτρονικές Βαλβίδες Εκτόνωσης (LEV)

• Ηλεκτρονική Πλακέτα Ελέγχου

• Εσωτερική μόνωση (για την αποφυγή τυχόν 

διαρροών από συμπύκνωση)

• Συνδέσεις χωρίς συγκόλληση για εύκολη και καθαρή εγκατάσταση

• Συμπαγής σχεδίαση (χαμηλό ύψος)

• Ευέλικτη εγκατάσταση

2 Εσωτερικές Μονάδες

PMBD3640PMBD3630PMBD3620

3 Εσωτερικές Μονάδες 4 Εσωτερικές ΜονάδεςΓια

Διανομέας

Οι διάφοροι τύποι διανομέων καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση

Μοντέλο

Συνδέσιμες Πλήθος Εσωτερικών Μονάδων

Εσωτερικές Μονάδες Απόδοση Btu/h
Παροχή Ισχύος Ø /V/Hz
Κατανάλωση Ενέργειας W
Ρεύμα Λειτουργίας A
Διαστάσεις Π*Υ*Β χιλ.(ίντσες)
Καθαρό Βάρος κιλά/Ib
Σωληνώσεις Υγρό (Ø) χιλ.(ίντσες)
(Προς Εξωτερική Μονάδα) Αέριο (Ø) χιλ.(ίντσες)
Σωληνώσεις Υγρό (Ø) χιλ.(ίντσες)
(Προς Εσωτερική Μονάδα) Αέριο (Ø) χιλ.(ίντσες)
Αξεσουάρ Εξάρτημα Ανάρτησης (Βραχίονας) EA

Βίδα EA
Εγχειρίδιο EA

PMBD3620

1~2
7k/9k/12k/18k/24k

1, 50, 220~240
10

0.05
302*143*252(11.9*5.6*9.9)

4.8/10.6
9.52(3/8)
19.05(3/4)

6.35(1/4)*2EA
9.52(3/8)*2EA

4
8
1

PMBD3630

1~3
7k/9k/12k/18k/24k

1, 50, 220~240
10

0.05
302*143*252(11.9*5.6*9.9)

4.9/10.8
9.52(3/8)
19.05(3/4)

6.35(1/4)*3EA
9.52(3/8)*3EA

4
8
1

Προδιαγραφές Διανομέων

Σημείωση:
1. Η σύνδεση των σωληνώσεων θα πρέπει να ταιριάζει με τα μεγέθη των σωληνώσεων της εσωτερικής μονάδας που πρόκειται να συνδεθεί. (Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται

με την εσωτερική μονάδα)
2. Η Μονάδα BD πρέπει να εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αξεσουάρ

Κιβώτιο Διανομής
PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

Χωρίς συγκόλληση Μόνο σύνδεσμοι

PMBD3640

1~4
7k/9k/12k/18k/24k

1, 50, 220~240
10

0.05
302*143*252(11.9*5.6*9.9)

5/11
9.52(3/8)
19.05(3/4)

6.35(1/4)*4EA
9.52(3/8)*4EA

4
8
1
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Αξεσουάρ

Διακλάδωση Y και Κιτ Διακλάδωσης
PMBL3620 / PMBL5620 (2 μονάδες ΒD) / PMBL1203F0 (3 μονάδες ΒD)

Κιβώτιο Διανομής

Διακλάδωση Y

Διακλάδωση Y και Κιτ Διακλάδωσης

Χαρακτηριστικά
• Η Διακλάδωση Y και το κιτ Διακλάδωσης καθιστούν την εγκατάσταση των Multi Fdx συστημάτων πολύ ευκολότερη.

• Παρέχεται μονωτικό υλικό για την κάλυψη των διακλαδώσεων.

Εφαρμογή

Όνομα μοντέλου αξεσουάρ

Όνομα Μοντέλου
Προδιαγραφές

ΥγρόΑέριο

PMBL3620

PMBL5620

PMBL1203F0

2 μονάδες

2 μονάδες

3 μονάδες

(Μονάδα: χιλ.)
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Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Σύστημα Καθαρισμού
Αέρα ΝΕΟ-PLASMA
Το αποκλειστικό σύστημα καθαρισμού αέρα
NEO PLASMA της LG δεν αφαιρεί μόνο τους
μικρο σκο πικούς ρύπους και τη σκόνη, αλλά
απομακρύνει επίσης τα ακάρεα, τη γύρη και το
τρίχωμα των κατοικίδιων, βοηθώντας στην
αποφυγή αλλεργικών ασθενειών όπως το
άσθμα. Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία πιο
ευχάριστης ατμόσφαιρας, απορροφώντας τις
δυσάρεστες οσμές.

Τηλεχειριστήριο Τύπου Ez
Φιλικό προς το χρήστη, σύγχρονος σχεδιασμός!

MC07AH* NE1 / MC09AH* NE1
MC12AH* NE1 / MC18AH* N81
MC24AH* N81
MA09AH1 NF1 / MA12AH1 NF1

Ικανότητα απομάκρυνσης
οσμών (NH3)

Χωρίς Δυσάρεστες Οσμές! 
Χωρίς Σκόνη! Χωρίς Αλλεργίες!

Ο "Αυτόματος Καθαρισμός"
ξεκινά αυτόματα μετά από τη
λειτουργία Ψύξης

Ο "Αυτόματος Καθαρισμός"
στεγνώνει το εσωτερικό του
κλιματιστικού για 30 λεπτά

Επίδραση του Νανοσφαιριδίου Άνθρακα
Αποτελεσματική απορρόφηση οσμών κατά
8-10 φορές μεγαλύτερη από τα συμβατικά
φίλτρα άνθρακα

Τι είναι το Νανοσφαιρίδιο Άνθρακα;
Η δομή του νανοσφαιρίου(1/1Bil) (200-
500nm), το οποίο αποτελείται από άνθρακα,
υιοθετείται για πρώτη φορά στον κόσμο σαν
υλικό απορρόφησης οσμών

Μοντέρνος και Εύχρηστος Σχεδιασμός
- Άνετο κράτημα
- Συρόμενου τύπου

Neo-Plasma

Εύκολη Χρήση
- Πλήκτρα μεγαλύτερου

μεγέθους
- Τονισμός ορισμένων

πλήκτρων με τη χρήση
διαφορετικών χρωμάτων

- Χρήση γραφικών για την
εύκολη αναγνώριση των
λειτουργιών

1

1

Ρύθμιση Θερμοκρασίας2

Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης

3

Καθορισμός Ροής Αέρα 
(Αυτόματη Ταλάντευση)

4

Λειτουργία Jet Cool5

Χρονοδιακόπτης6

Φωτεινότητα Ενδείξεων Οθόνης 7

Αυτόματος Καθαρισμός8

3

2

4

6

7

5

8

Τύπου Τοίχου

Αυτόματος Καθαρισμός
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
(ARTCOOL Mirror) βοηθά στην απομά κρυνση
των δυσάρεστων οσμών και στην
εξοικονόμηση χρόνου για το καθάρισμα. Μετά
τη χρήση του κλιματιστικού η λειτου ργία
"Αυτόματου Καθαρισμού" επιτρέπει την
αφύγρανση των εσωτερικών τμημάτων του
κλιματιστικού για 30 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό,
αφαιρείται τυχόν υγρασία και μούχλα, έτσι ώστε
να μπορείτε να απολαμβάνετε καθαρό αέρα
χωρίς οσμές και να εξοικο νομείτε χρόνο για
τον καθαρισμό του μηχανή ματος.

Λειτουργία Jet CoolTM

Η λειτουργία Jet Cool επιτρέπει την
γρήγορη ψύξη του χώρου. Σε αυτή τη
λειτουργία, το κλιματιστικό προσάγει  ψυχρό
αέρα  με υψηλές ταχύτητες για 30 λεπτά,
μέχρι η θερμοκρασία του χώρου να φθάσει
στους 18°C.
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Τύποι Εσωτερικών Μονάδων

Τοίχου MS07AH N40

MC07AH* NE1

MS09AH N40

MC09AH* NE1

MA09AH1 NF1

MS12AH N40

MC12AH* NE1

MA12AH1 NF1

2.1 2.6 3.5 5.3

MS18AH N50

MC18AH* N81

7

MS24AH N50

MC24AH* N81

Απόδοση (kW)

Mirror

Gallery

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MS07AH N40

2.05
7,000
2.34
8000
0.10 

5.6/5.0/4.6 
198/177/163 

840*270*153(33.1*10.6*6.0)
7(15.4) 

40 / 29 / 25 / 20 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

0.9 

MS09AH N40

2.64
9,000
2.93

10,000
0.15 

7.0/6.5/6.0 
247/230/212 

840*270*153(33.1*10.6*6.0)
7(15.4) 

40 / 33 / 29 / 22 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.1 

MS12AH N40

3.52
12,000
3.87

13,200
0.15 

9.5/9.0/8.5 
336/318/300 

840*270*153(33.1*10.6*6.0)
7(15.4) 

40 / 36 / 32 / 29 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.2 

MS18AH N50

5.28
18,000

5.8
19,800
0.28 

12.0/10.5/9.0 
424/371/318 

1090*300*180(42.9*11.8*7.1)
13(28.7) 

43 / 37 / 34 / 31 
6.35 (1/4) 
12.7 (1/2) 

2.3

MS24AH N50

6.74
23,000
7.47

25,000
0.28

14.0/13.0/11.0 
495/460/389 

1090*300*180(42.9*11.8*7.1)
13(28.7) 

43 / 41 / 39 / 34 
6.35 (1/4) 
12.7 (1/2) 

3.0

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MA09AH* NF1

2.64
9,000
2.93

10,000
0.08

7.7/5.9/4.4
272/208/155

600*600*146(23.6*23.6*5.7)
15(33.1)

38 / 32 / 27
6.35(1/4)
9.52(3/8)

1.2

MA12AH* NF1

3.52
12,000
3.87

13,200
0.08

8.9/7.3/5.6
314/258/198

600* 600*146(23.6*23.6*5.7)
15(33.1)

44 / 38 / 32
6.35(1/4)
9.52(3/8)

1.4

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MC07AH* NE1

2.05
7000
2.34
8000
0.1

7/6/4
247/212/141 

915x282x165 (36.0*11.1*6.5) 
8.1(17.9) 
30/25/21 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1

MC09AH* NE1

2.64
9000
2.93

10000
0.15

8/7/5
282/247/177 

915x282x165 (36.0*11.1*6.5) 
9.5(20.9) 
31/26/22 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.2

MC12AH* NE1

3.52
12000
3.87

13200
0.15

10/8/6
353/283/212 

915x282x165 (36.0*11.1*6.5) 
9.5(20.9) 
35/28/24 
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.5

MC18AH* N81

5.28
18000

5.8
19800
0.28

12.6/11.5/10 
445/406/353 

1107*299*200(43.6*11.8*7.9)
14.1(31.09)
39/37/35
6.35 (1/4) 
12.7 (1/2) 

2

MC24AH* N81

6.74
23000
7.47

25500
0.28

15/14/13
530/494/459 

1107*299*200(43.6*11.8*7.9)
14.1(31.09)
43/41/38
6.35 (1/4) 
12.7 (1/2) 

2.5

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Προδιαγραφές
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Κλιματιστικά LG 2009 18

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Τύπου Κασσέτας Ψευδοροφής

Λεπτός Σχεδιασμός &
Συμπαγές Μέγεθος
Ο λεπτός σχεδιασμός και το συμπαγές
μέγεθος της εσωτερικής μονάδας διευκο -
λύνουν την επιτυχημένη εγκατάστασή της
σε περιο ρισμένους χώρους.

Ανεξάρτητη Λειτουργία 
4 Πτερυγίων
Ο έλεγχος της γωνίας των πτερυγίων
προσφέρει άμεση ή έμμεση ροή
ικανοποιώντας όλους τους χρήστες.
Επιπλέον κατά την λειτουργία θέρμανσης
μειώνονται τα ψυχρά ρεύματα αέρα.

Συμπαγής Ανεμιστήρας
Turbo Υψηλής Απόδοσης
Η χρήση ενός συμπαγούς ανεμιστήρα turbo
ελαχιστοποιεί το μέγεθος της εσωτερικής
μονάδας. Ο ανεμιστήρας προσφέρει επίσης
βελτιωμένη ροή αέρα και κατανομή της
εσωτερικής θερμοκρασίας για την επίτευξη
των καλύτερων συνθηκών, ενώ παράλληλα
δημιουργεί ένα αθόρυβο και ευχάριστο
περιβάλλον.

Μοτέρ BLDC Inverter
Η διακύμανση της παροχής του αέρα στον
χώρο είναι πλέον από 60~130% της ονομα -
στικής, χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά
ελαφρύ μοτέρ BLDC inverter. Εκτός από την
αύξηση της σταθερότητας και της απόδοσης
του προϊόντος, επιτρέπει επίσης τη
δημιουργία πιο ευχάριστης ατμόσφαιρας με
μειωμένα επίπεδα θορύβου (24dB κατά την
χαμηλή ταχύτητα).

Ευρεία Ισχυρή Ροή Αέρα
Τα νέα βελτιωμένα πτερύγια είναι ευρύτερα
ώστε να μειώνουν τις νεκρές ζώνες και να
παρέχουν καλύτερη διανομή του αέρα και
της θερμοκρασίας.

Στροβιλιζόμενη Ροή Αέρα
100% ομοιόμορφη κατανομή της θερμο -
κρασίας στο δάπεδο. Ακόμα και κατά τη
λειτουργία θέρμανσης, η μέγιστη διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του
δαπέδου σε ολόκληρο το χώρο είναι 1°C

Παροχή αέρα - Μεγάλο εύρος

Μοτέρ Inverter

Συμπαγής
Ανεμιστήρας

Turbo

Σύστημα Καθαρισμού
Αέρα PLASMA (Αξεσουάρ)
Το μοναδικό σύστημα καθαρισμού αέρα
PLASMA της LG δεν μειώνει μόνο τους
μικροσκοπικούς ρύπους και τη σκόνη, αλλά
φιλτράρει επίσης τα ακάρεα, τη γύρη και
ακόμα και το τρίχωμα των κατοικίδιων ζώων,
ανακουφίζοντας τις αλλεργίες και τα
συμπτώματα ασθενειών όπως το άσθμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο
πολλές φορές, πλένοντάς το απλά για να το
καθαρίσετε και να απολαύσετε καθαρό
φρέσκο αέρα χωρίς να ανησυχείτε για την
αλλαγή φίλτρου κάθε δύο χρόνια,
εξοικονομώντας χρήματα.

Άμεση ροή αέρα Έμμεση ροή αέρα

LG

Εταιρεία A

80χιλ. Ευρύτερο! 
567χιλ.

Μοντέλο

MT10,MT12

MT18

MT24

Ύψος

214χιλ.

256χιλ.

204χιλ.

204χιλ.

24.000 Btu/h
292χιλ.

0 : 30º

1 : 20º

2 : 40º

3 : 50º
4 : 60º5 : 70º

Ανεξάρτητος Αυτόματος
Έλεγχος Πτερυγίων
Η χρήση ενός μοτέρ για κάθε πτερύγιο
επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο των
τεσσάρων πτερυγίων, προσφέροντας την
ελευθερία ελέγχου του ρεύματος αέρα
ανάλογα με την περίσταση.

MULTI 2009 NEW allages:09_CAC_2  5/28/09  12:09 AM  Page 19
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Τύπου Κασσέτας
Μίας Κατεύθυνσης

Τύπου Κασσέτας
4ρων Κατευθύνσεων

MT09AH NC1

MT10AH NR0 

MT11AH NC1

MT12AH NR0 MT18AH NQ0 MT24AH NP0 

2.6 3.5 5.3 7.0Απόδοση (kW)

Mοντέλο Πάνελ

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)

Διακοσμητικό Πάνελ χιλ.
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)

Διακοσμητικό Πάνελ κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

2.64
9,000
2.93

10,000
0,56

8.5/7.5/6.5
300/265/230

860*180*390(33.8*7.1*15.3)
1050*30*480(41.3*1.2*18.9)

22 (48.5)
4 (8.8)

35/32/28
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.1

3.52
12,000
3.87

13,200
0.56

9.5/8/7
336/283/247

860*30*390(33.8*7.1*15.3)
1050*30*480(41.3*1.2*18.9)

22 (48.5)
4 (8.8)

37/33/29
6.35 (1.4)
9.52 (3/8)

1.3

Προδιαγραφές
Kασσέτα Ψευδοροφής - Μίας κατεύθυνσης

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Mοντέλο Πάνελ

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)

Διακοσμητικό Πάνελ χιλ.
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)

Διακοσμητικό Πάνελ κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

7.03
24,000
7.74

26,400
0.6

17/15/13
600/530/459

840*204*840(33.1*8.0*33.1)
950*25*950(37.4*1.0*37.4)

21(46.3)
5(11.0)

45/39/37/34
6.35 (1/4) 
12.7(1/2) 

3.0 

Kασσέτα Ψευδοροφής - Τεσσάρων κατευθύνσεων

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τύποι Εσωτερικών Μονάδων
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μα

5.28
18,000

5.8
19,800
0.43

13/12/10
459/423/353

570*256*570(22.4*10.0*22.4) 
700*30*700(27.5*1.2 *27.5) 

15(33.1)
3(6.6) 

44/40/37/34
6.35 (1/4) 
12.7(1/2) 

2.4 

3.52
12,000
3.87

13,200
0.35

9.5/8/6.5
336/283/230

570*214*570(22.4*8.4*22.4) 
700*30*700(27.5*1.2 *27.5) 

14(30.9)
3(6.6)

38/35/31/27
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.2 

2.64
9,000
2.93

10,000
0.35

8.5/7.5/6.5
300/265/230

570*214*570 (22.4*8.4*22.4) 
700*30*700 (27.5*1.2 *27.5) 

14(30.9)
3(6.6)

37/32/29/25
6.35 (1/4) 
9.52 (3/8) 

1.1 

MT09AH NC1
PT-HCC

MT11AH NC1
PT-HCC

MT24AH NP0
PT-UMC

MT18AH NQ0
PT-UQC

MT12AH NR0 
PT-UQC

MT10AH NR0
PT-UQC
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Κλιματιστικά LG 2009 20

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Τύπου Αεραγωγών Ψευδοροφής

Τύποι Εσωτερικών Μονάδων

Χειριστήριο Ζώνης
Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της
λειτουργίας της μονάδας κλιματισμού, όπου
κάθε ζώνη (μέγιστο πλήθος 4 ζωνών)
διαθέτει έναν ξεχωριστό θερμοστάτη και
ρυθμιστή ροής με το ανάλογο στόμιο. Ο
ειδικός σύμβουλος σε θέματα κλιματισμού
μπορεί να σας ενημερώσει  εάν απαιτείται
εγκατάσταση VAV (Μεταβλητού Όγκου
Αέρα) στο σπίτι ή το γραφείο σας, όπως
επίσης και να σας δώσει την προσφορά για
την εγκατάσταση (στην οποία θα συμπερι -
λαμβάνεται η παροχή των θερμοστατών και
των ρυθμιστών ροής).

Αντλία Συμπυκνωμάτων 
Η βοηθητική Αντλία Συμπυκνωμάτων
αποστραγγίζει αυτόματα το νερό. Η
δυνατότητα άντλησης σε ύψος έως 700 χιλ.
αποτελεί την ιδανική λύση για ασφαλή
αποχέτευση των συμπυκνωμάτων.

Αεραγωγών 
Χαμηλού Προφίλ &
Στατικής Πίεσης
Τα κλιματιστικά αυτού του τύπου δεν
επηρεάζουν καθόλου την αισθητική του
χώρου αφού είναι εγκατεστημένα εντός της
ψευροροφής. Το χαμηλό προφίλ τους δε,
απαιτεί εξαιρετικά μικρό ύψος ψευδοροφής,
πράγμα που επιτρέπει την εγκατάστασή
τους ακόμα και σε σχετικά χαμηλοτάβανους
χώρους. Η προσαγωγή του αέρα στο χώρο
γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών και
στομίων.

*Για τις μονάδες: MB18AH, MB24AH

190χιλ.
820x190x550 (74%)

Μοτέρ Ανεμιστήρα Inverter

Αεραγωγών Χαμηλού Προφίλ

Επίπεδο Θορύβου

*Συμβατικό Μοντέλο: 650x230x535

MB09AHL N10

MB09AHL N10

Αεραγωγών
Χαμηλού Προφίλ

Υψηλής
Στατικής Πίεσης

MB09AHL N12

2.6

MB12AHL N12

3.5

MB18AHL N22

MB18AH NH0

5.3

MB24AHL N22

MB24AH NH0

7.0Απόδοση (kW)

�

Ρύθμιση Εξωτερικής
Στατικής Πίεσης (E.S.P)
Η παροχή του αέρα και ο θόρυβος
διατηρούνται πάντα σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό, ανεξάρτητα από την εξωτερική
στατική πίεση. Η χρήση αυτής της
τεχνολογίας επιτρέπει τα παρακάτω:

• Απλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης
του δικτύου αεραγωγών.

• Διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων
απόδοσης & θορύβου.

• Απλοποίηση του αριθμού των μοντέλων.

Η τεχνολογία ελέγχου φάσης μοτέρ
προσφέρει το πλεονέκτημα της εξοικο -
νόμησης χρημάτων για την εγκατάσταση. Η
επιθυμητή παροχή αέρα επιτυγχάνεται με
τον έλεγχο της φάσης του μοτέρ κατά την
εγκατάσταση του μηχανήματος και αυτό
καθιστά τις εργασίες στο δίκτυο των
αεραγωγών σας πιο ευέλικτες.
*Η Εξωτερική Στατική Πίεση ελέγχεται εύκολα από το

τηλεχειριστήριο.

ΔΩΜΑΤΙΟ 1
Θερμοστάτης

ΔΩΜΑΤΙΟ 2
Θερμοστάτης

ΔΩΜΑΤΙΟ 3
Θερμοστάτης

ΔΩΜΑΤΙΟ 4
Θερμοστάτης

Ρυθμιστής Ροής Ρυθμιστής Ροής 

Ρυθμιστής Ροής Ρυθμιστής Ροής 

*Για τα μοντέλα: MB18AH, MB24AH
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Προδιαγραφές

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Εξωτερική Στατική Πίεση mmAq
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MB09AHL N12
2.64
9,000
2.93

10,000
0.7

8/7/6
282/246/211

2
820*190*575(32.3*7.48*22.6)

20.5 (45.2)
31/26/25
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1

MB12AHL N12
3.52

12,000
3.87

13,000
0.7

10/9/8
352/317/282

2
820*190*575(32.3*7.48*22.6)

20.5 (45.2)
33/31/26
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.2

MB18AHL N22
5.27

18,000
5.8

19,800
0.7

13.5/12/10
477/424/353

2
1,100*190*575(43.3*7.48*22.6)

20.5 (45.2)
33/31/26
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

2

MB24AHL N22
7.03

24,000
7.74

26,400
0.7

17.5/16/15
618/565/28

2
1,100*190*575(43.3*7.48*22.6)

30.0 (66.1)
34/31/29
9.52 (3/8)
19.05 (3/4)

2

Αεραγωγών Οροφής (Αεραγωγών Χαμηλού Προφίλ)

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Εξωτερική Στατική Πίεση mmAq
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MB18AH  NH0
5.28

18,000
5.80

19,800
0.75

16.5/14.5/13
583/512/459

8
880*260*450(34.6*10.2*17.7)

35 (77.2)
36/34/32
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

2.0

Αεραγωγών Οροφής (Υψηλής Στατικής Πίεσης)

MB24AH  NH0
7.03

24,000
7.74

26,400
0.75

18/16.5/14
636/583/494

8
880*260*450(34.6*10.2*17.7)

35 (77.2)
38/36/34
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

2.5

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Αναβαθμισμένη Λειτουργία

• Αφαίρεση Φίλτρου με μιά κίνηση 
& Λειτουργία Ειδοποίησης 
Καθαρισμού Φίλτρου

• Λειτουργία Power Wind

Έλεγχος Διεύθυνσης 
Ροής Αέρα
Έλεγχος Οριζόντιας 
Διεύθυνσης Ροής Αέρα
Προσαρμόστε την οριζόντια διεύθυνση
ροής αέρα, μετακινώντας χειροκίνητα
τις περσίδες οριζόντιας διεύθυνσης.

Έλεγχος Κατακόρυφης 
Διεύθυνσης Ροής Αέρα
Η ροή του αέρα μπορεί να προσαρμοστεί
με τον επιθυμητό τρόπο, χρησιμοποιώντας
το τηλεχειριστήριο.

MV09AH NE0 MV12AH NE0 MV18AH NB0 MV24AH NB0

2.6 3.5 5.3 7.0Απόδοση (kW)

Προδιαγραφές

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

MV09AH NE0
2.64
9,000
2.93

10,000
0.56

7.8/6.4/5.0
276/226/177

900*200*490(35.4*7.9*19.3)
12 (26.5)
36/32/28
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.0

MV12AH NE0
3.52

12,000
3.87

13,200
0.56

10.0/8.3/6.5
353/293/230

900*200*490(35.4*7.9*19.3)
12 (26.5)
40/36/31
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.2

MV18AH NB0
5.27

18,000
5.80

19,800
0.67

13.5/12/11
477/424/388

1200*205*615(47.2*8.1*24.2)
30 (66.1)
43/40/37
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

2.0

MV24AH NB0
7.03

24,000
7.38

25,200
0.67

15/13.5/12
530/477/424

1,200*205*615(47.2*8.1*24.2)
30(66.1)

45/42/39
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

3.0

Οροφής / Δαπέδου

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Κλιματιστικά LG 2009 22

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Τύπου Οροφής / Δαπέδου
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CQ09 NA0

2.6

CQ12 NA0

3.5

CQ18 NA0

5.3Απόδοση (kW)

Προδιαγραφές

Μοντέλο

Απόδοση ψύξης kW
Btu/h 

Απόδοση θέρμανσης kW
Btu/h 

Ρεύμα Λειτουργίας A
Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ) cmm 

cfm 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Σώμα χιλ.(ίντσες)
Βάρος Σώμα κιλά(lbs)
Στάθμη Θορύβου(Υ/Μ/Χ) dB(A)±3 
Σωληνώσεις Υγρό χιλ.(ίντσες)

Αέριο χιλ.(ίντσες)
Αφύγρανση l/h 

CQ09 NA0
*ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.64
9,000
2.93

10,000
0.56

7.8/6.4/5.0/4.0
276/226/177/141

700*600*210(27.5*23.6*8.3)
13.8(30.4)

36/32/27/22
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.0

CQ12 NA0
*ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.52
12,000
3.87

13,200
0.56

9.0/6.9/5.2/4.8
317/243/183/169

700*600*210 (27.5*23.6*8.3)
13.8(30.4)

39/32/27/23
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)

1.2

CQ18 NA0
*ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.27
18,000
5.80

19,800
0.67

11/9.5/8.0/6.5
388/335/282/229

700*600*210(27.5*23.6*8.3)
13.8(30.4)

44/39/35/32
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)

2.0

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνεχή πρωτοπορία, ορισμένες προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

23

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Τύπου Κονσόλας

Διαφορετική ροή αέρα στις λειτουργίες
ψύξης & θέρμανσης
Για τη λειτουργία της ψύξης τα πτερύγια ρυθμίζονται προς τα επάνω
ώστε να επιτρέπουν την κίνηση του αέρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Στη λειτουργία της θέρμανσης, τα πτερύγια στέλνουν τον θερμό αέρα
προς τα κάτω για να εξισορροπήσουν την θερμοκρασία του χώρου,
ιδιαίτερα προς το δάπεδο.

1ο Προηγμένο προ-φίλτρο

2ο Αντιαλλεργικό Φίλτρο

3ο Γεννήτρια Νανοϊόντων Πλάσμα

Ψύξη Θέρμανση (Κανονική Λειτουργία)

Θέρμανση (Λειτουργία Θέρμανσης Δαπέδου)

Ξεχωριστή
λειτουργία
καθαρισμού
αέρα

Π
ολ

υδ
ια

ιρ
ού

με
νο

 Σ
ύσ

τη
μα

Υγιεινός Αέρας 
(σύστημα φίλτρου αέρα 3 σταδίων)
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Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

24

1 Μονάδα

2 Μονάδες

3 Μονάδες

FM19AH UE3

ΜΟΝΑΔΑ-A

5

7

9

12

18

5

5

5

5

5

7

7

9

7

9

12

7

9

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

9

7

9

ΜΟΝΑΔΑ-B

5

7

9

12

18

7

9

9

12

12

12

18

18

18

5

5

5

5

7

7

7

9

9

12

7

7

7

9

7

9

9

9

Σύνολο

5

7

9

12

18

10

12

14

17

23

14

16

18

19

21

24

25

27

30

15

17

19

22

19

21

24

23

26

29

21

21

23

25

26

27

28

30

ΜΟΝΑΔΑ-Γ

5

7

9

12

7

9

12

9

12

12

7

7

9

9

12

9

12

12

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)

5000 

7000 

9000 

12000 

18000 

5000 

5000 

5000 

5000 

3913 

7000 

7000 

9000 

6632 

7714 

9000 

9000 

9000 

9000 

5000 

5000 

4737 

4091 

4737 

4286 

3750 

3913 

3462 

3103 

6000 

6000 

5478 

5040 

4846 

6000 

4500 

5400

ΜΟΝΑΔΑ-B(Btu/h)

-

-

-

-

5000 

7000 

9000 

12000 

14087 

7000 

9000 

9000 

11368 

10286 

9000 

9000 

9000 

9000 

5000 

5000 

4737 

4091 

6632 

6000 

5250 

7043 

6231 

7448 

6000 

6000 

5478 

6480 

4846 

6000 

5786 

5400  

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000 

7000 

8526 

9818 

6632 

7714 

9000 

7043 

8308 

7448 

6000 

6000 

7043 

6480 

8308 

6000 

7714 

7200 

Btu/h

4,500 

4,200 

5,400 

7,200 

10,800 

6,000 

7,200 

8,400 

10,200 

10,800 

8,400 

9,600 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

9,000 

10,200 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

kW

1.3

1.2

1.6

2.1

3.2

1.8

2.1

2.5

3.0

3.2

2.5

2.8

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

2.6

3.0

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

Btu/h

5,000 

7,000 

9,000 

12,000 

18,000 

10,000 

12,000 

14,000 

17,000 

18,000 

14,000 

16,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

15,000 

17,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000

kW

1.5

2.1

2.6

3.5

5.3

2.9

3.5

4.1

5.0

5.3

4.1

4.7

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

4.4

5.0

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

Btu/h

6,000 

8,400 

10,800 

14,400 

21,600 

12,000 

14,400 

16,800 

20,400 

21,600 

16,800 

19,200 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

18,000 

20,400 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600 

21,600

kW

1.8

2.5

3.2

4.2

6.3

3.5

4.2

4.9

6.0

6.3

4.9

5.6

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

5.3

6.0

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3  

Ελάχιστη

480

480

541

690

924

811

811

811

811

811

811

906

924

924

924

924

924

924

924

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

947

Ονομαστική

690

690

874

1149

1685

1333

1333

1333

1333

1333

1333

1516

1685

1685

1685

1685

1685

1685

1685

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

Μέγιστη

866

866

1082

1465

2370

1668

1668

1668

1668

1668

1668

1984

2370

2370

2370

2370

2370

2370

2370

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

Ελάχ. ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Ψύξη

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός

Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 30k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

Κλιματιστικά LG 2009
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Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

25

1 Μονάδα

2

Μονάδες

3 Μονάδες

FM19AH UE3

ΜΟΝΑΔΑ-A

5

7

9

12

18

5

5

5

5

5

7

7

9

7

9

12

7

9

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

9

7

9

ΜΟΝΑΔΑ-B

5

7

9

12

18

7

9

9

12

12

12

18

18

18

5

5

5

5

7

7

7

9

9

12

7

7

7

9

7

9

9

9

Σύνολο

5

7

9

12

18

10

12

14

17

23

14

16

18

19

21

24

25

27

30

15

17

19

22

19

21

24

23

26

29

21

21

23

25

26

27

28

30

ΜΟΝΑΔΑ-Γ

5

7

9

12

7

9

12

9

12

12

7

7

9

9

12

9

12

12

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)

5500 

8400 

10800 

13200 

21600 

5500 

5500 

5500 

5500 

4696 

8400 

8400 

10800 

7957 

9257 

10800 

10800 

10800 

10800 

5500 

5500 

5684 

4909 

5684 

5143 

4500 

4696 

4154 

3724 

7200 

7200 

6574 

6048 

5815 

7200 

5400 

6480 

ΜΟΝΑΔΑ-B(Btu/h)

-

-

-

-

5500 

8400 

10800 

13200 

16904 

8400 

10800 

10800 

13643 

12343 

10800 

10800 

10800 

10800 

5500 

5500 

5684 

4909 

7958 

7200 

6300 

8452 

7477 

8938 

7200 

7200 

6574 

7776 

5815 

7200 

6943 

6480 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)

-

-

-

-

5500 

8400 

10232 

11782 

7958 

9257 

10800 

8452 

9969 

8938 

7200 

7200 

8452 

7776 

9969 

7200 

9257 

8640 

Btu/h

4800 

4800 

6480 

7920 

12960 

6600 

8340 

9780 

11220 

12960 

10080 

11520 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

9900 

11640 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

12960 

kW

1.4

1.4

1.9

2.3

3.8

1.9

2.4

2.9

3.3

3.8

3.0

3.4

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

2.9

3.4

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

Btu/h

5500 

8400 

10800 

13200 

21600 

11000 

13900 

16300 

18700 

21600 

16800 

19200 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

16500 

19400 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

21600 

kW

1.6

2.5

3.2

3.9

6.3

3.2

4.1

4.8

5.5

6.3

4.9

5.6

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

4.8

5.7

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

Btu/h

6,325 

9660 

12420 

15180 

24840 

12650 

15985 

18745 

21505 

24840 

19320 

22080 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

18975 

22310 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

24840 

kW

1.9

2.8

3.6

4.4

7.3

3.7

4.7

5.5

6.3

7.3

5.7

6.5

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

5.6

6.5

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

Ελάχιστη

586

586

771

866

1150

933

933

933

1095

1095

933

1001

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

Ονομαστική

1150

1150

1265

1437

1884

1551

1551

1551

1800

1800

1551

1666

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Μέγιστη

1406

1406

1542

1731

2370

1866

1866

1866

2320

2320

1866

2029

2370

2370

2370

2370

2370

2370

2370

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

2320

Ελάχ. ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Θέρμανση

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός

Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 30k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 39k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

1 Μονάδα

2 Μονάδες

3 Μονάδες

4 Μονάδες

FM25AH UE4

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7

ΜΟΝΑΔΑ-B
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7

Σύνολο
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
5,000 
7,000 
9,000 
12,000 
18,000 
24,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
5,000 
9,000 
7,000 
9,000 
5,000 
11,500 
6,720 
8,000 
4,138 
9,600 
5,419 
6,545 
12,000 
8,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
5,000 
7,000 
5,000 
5,000 
6,720 
4,615 
6,462 
8,000 
6,000 
4,286 
4,138 
4,000 
7,200 
5,419 
3,750 
5,250 
6,545 
4,941 
3,529 
3,429 
3,333 
8,000 
6,000 
4,541 
3,158 
4,421 
5,538 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
4,615 
4,615 
4,444 
4,286 
4,286 
6,000 
4,138 
4,000 
5,600 
3,871 
3,871 
5,250 
3,750 
3,636 
3,636 
5,091 
3,529 
4,941 
3,429 
3,429 
4,800 
3,333 
6,000 
3,243 
3,243 
4,541 
4,421 
3,077 
3,077 
5,538 
4,308 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
12,000 
9,000 
12,000 
12,000 
18,000 
11,500 
17,280 
16,000 
19,862 
14,400 
18,581 
17,455 
12,000 
16,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
7,000 
5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
8,640 
8,308 
6,462 
8,000 
7,714 
4,286 
9,931 
5,600 
7,200 
9,290 
6,750 
5,250 
8,727 
6,353 
3,529 
8,229 
4,667 
8,000 
6,000 
7,784 
5,684 
4,421 
7,385 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
4,615 
6,462 
4,444 
4,286 
6,000 
6,000 
4,138 
5,600 
5,600 
3,871 
5,419 
5,250 
6,750 
3,636 
5,091 
5,091 
3,529 
6,353 
3,429 
6,171 
4,800 
4,667 
6,000 
3,243 
4,541 
5,838 
4,421 
3,077 
4,308 
5,538 
4,308 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
7,000 
12,000 
9,000 
9,000 
12,000 
8,640 
11,077 
11,077 
8,000 
10,286 
15,429 
9,931 
14,400 
9,600 
9,290 
13,500 
13,500 
8,727 
12,706 
16,941 
12,343 
16,000 
8,000 
12,000 
11,676 
15,158 
15,158 
11,077 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
6,462 
6,462 
4,444 
7,714 
6,000 
6,000 
5,793 
7,200 
5,600 
6,968 
5,419 
6,750 
6,750 
3,636 
6,545 
5,091 
8,471 
6,353 
4,800 
6,171 
6,171 
8,000 
6,000 
5,838 
4,541 
5,838 
7,579 
3,077 
5,538 
5,538 
4,308 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
8,308 
6,462 
10,667 
7,714 
7,714 
6,000 
9,931 
7,200 
7,200 
9,290 
9,290 
6,750 
6,750 
13,091 
8,727 
8,727 
8,471 
6,353 
12,343 
8,229 
8,229 
8,000 
6,000 
11,676 
11,676 
7,784 
7,579 
14,769 
11,077 
7,385 
11,077 

kW
1.3 
1.9 
1.9 
2.1 
3.2 
4.2 
1.8 
2.1 
2.5 
2.5 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 
3.7 
4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
2.6 
3.0 
3.4 
3.4 
3.7 
3.7 
3.9 
4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
3.5 
3.9 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

Btu/h
4,500 
6,300 
6,300 
7,200 
10,800 
14,400 
6,000 
7,200 
8,400 
8,400 
9,600 
10,200 
10,800 
11,400 
12,600 
13,800 
13,800 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
9,000 
10,200 
11,400 
11,400 
12,600 
12,600 
13,200 
13,800 
13,800 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
12,000 
13,200 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 

Btu/h
5,000 
7,000 
9,000 
12,000 
18,000 
24,000 
10,000 
12,000 
14,000 
14,000 
16,000 
17,000 
18,000 
19,000 
21,000 
23,000 
23,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
15,000 
17,000 
19,000 
19,000 
21,000 
21,000 
22,000 
23,000 
23,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
20,000 
22,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 

kW
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.1
2.9
3.5
4.1
4.1
4.7
5.0
5.3
5.6
6.2
6.8
6.8
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
4.4
5.0
5.6
5.6
6.2
6.2
6.5
6.8
6.8
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
5.9
6.5
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

Btu/h
5,500 
7,700 
9,900 
13,200 
19,800 
25,500 
11,000 
13,200 
15,400 
15,400 
17,600 
18,700 
19,800 
20,900 
23,100 
23,100 
25,500 
26,500 
27,500 
27,500 
28,800 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
18,000 
20,400 
22,800 
22,800 
25,200 
25,200 
26,400 
27,600 
27,600 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
24,000 
26,400 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
28,500 
29,000 
29,000 
28,500 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 
29,000 

kW
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.5
3.2
3.9
4.5
4.5
5.2
5.5
5.8
6.1
6.8
6.8
7.5
7.8
8.1
8.1
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
5.3
6.0
6.7
6.7
7.4
7.4
7.8
8.1
8.1
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
7.1
7.8
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.5
8.5
8.4
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

Ελάχιστη
720 
720 
720 
672 
1,002 
1,230 
756 
756 
876 
756 
876 
1,008 
1,002 
1,008 
1,044 
1,284 
1,194 
1,284 
1,284 
1,284 
1,284 
1,284 
1,284 
1,284 
1,284 
1,044 
1,044 
1,152 
1,044 
1,152 
1,044 
1,200 
1,152 
1,152 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,230 
1,200 
1,230 
1,200 
1,200 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,230 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 
1,194 

Ονομαστική
740 
740 
780 
1,120 
1,670 
2,050 
1,260 
1,260 
1,460 
1,260 
1,460 
1,680 
1,670 
1,680 
1,740 
2,140 
1,990 
2,140 
2,140 
2,140 
2,140 
2,140 
2,140 
2,140 
2,140 
1,740 
1,740 
1,920 
1,740 
1,920 
1,740 
2,000 
1,920 
1,920 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,050 
2,000 
2,050 
2,000 
2,000 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 
1,990 

Μέγιστη
760 
760 
850 
1,340 
1,750 
2,750 
1,390 
1,390 
1,550 
1,390 
1,550 
1,820 
1,750 
1,820 
1,940 
2,570 
2,380 
2,570 
2,680 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
1,940 
1,940 
2,130 
1,940 
2,130 
1,940 
2,570 
2,130 
2,130 
2,570 
2,570 
2,570 
2,570 
2,680 
2,680 
2,750 
2,680 
2,750 
2,680 
2,680 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,750 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 
2,730 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Ψύξη

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός Εσωτερικών Μονάδων (kBtu/h)

Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 39k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

1 Μονάδα

2 Μονάδες

3 Μονάδες

4 Μονάδες

FM25AH UE4

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7

ΜΟΝΑΔΑ-Β
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7

Σύνολο
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
-

8,000 
10,000 
13,200 
19,800 
25,400 
5,500 
5,500 
5,500 
8,400 
8,400 
5,500 
10,800 
8,400 
10,800 
5,500 
13,200 
7,784 
9,600 
4,966 
11,520 
6,503 
7,855 
14,400 
9,600 
5,500 
5,500 
5,500 
5,500 
5,500 
8,400 
5,500 
8,400 
5,500 
6,000 
8,064 
5,538 
7,754 
9,600 
7,200 
5,143 
4,966 
4,800 
8,640 
6,503 
4,500 
6,300 
7,855 
5,929 
4,235 
4,114 
4,000 
9,600 
7,200 
5,449 
3,789 
5,305 
6,646 
5,500 
5,500 
5,500 
5,500 
5,538 
5,538 
5,333 
5,143 
5,143 
7,200 
4,966 
4,800 
6,720 
4,645 
4,645 
6,300 
4,500 
4,364 
4,364 
6,109 
4,235 
5,929 
4,114 
4,114 
5,760 
4,000 
7,200 
3,892 
3,892 
5,449 
5,305 
3,692 
3,692 
6,646 
5,169 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
-
-
-
-
-
-

5,500 
8,400 
10,000 
8,400 
10,800 
13,200 
10,800 
14,400 
14,400 
19,800 
13,200 
20,016 
19,200 
23,834 
17,280 
22,297 
20,945 
14,400 
19,200 
5,500 
5,500 
5,500 
8,400 
8,400 
8,400 
5,500 
8,400 
10,000 
8,400 
10,368 
9,969 
7,754 
9,600 
9,257 
5,143 
11,917 
6,720 
8,640 
11,148 
8,100 
6,300 
10,473 
7,624 
4,235 
9,874 
5,600 
9,600 
7,200 
9,341 
6,821 
5,305 
8,862 
5,500 
5,500 
5,500 
5,500 
5,538 
7,754 
5,333 
5,143 
7,200 
7,200 
4,966 
6,720 
6,720 
4,645 
6,503 
6,300 
8,100 
4,364 
6,109 
6,109 
4,235 
7,624 
4,114 
7,406 
5,760 
5,600 
7,200 
3,892 
5,449 
7,005 
5,305 
3,692 
5,169 
6,646 
5,169 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,500 
8,400 
10,000 
8,000 
10,000 
8,400 
13,200 
10,800 
10,000 
14,400 
10,368 
13,292 
13,292 
9,600 
12,343 
18,514 
11,917 
17,280 
11,520 
11,148 
16,200 
16,200 
10,473 
15,247 
20,329 
14,811 
19,200 
9,600 
14,400 
14,011 
18,189 
18,189 
13,292 
5,500 
5,500 
5,500 
7,700 
7,754 
7,754 
5,333 
9,257 
7,200 
7,200 
6,952 
8,640 
6,720 
8,361 
6,503 
8,100 
8,100 
4,364 
7,855 
6,109 
10,165 
7,624 
5,760 
7,406 
7,406 
9,600 
7,200 
7,005 
5,449 
7,005 
9,095 
3,692 
6,646 
6,646 
5,169 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,500 
8,000 
9,900 
7,700 
9,969 
7,754 
12,800 
9,257 
9,257 
7,200 
11,917 
8,640 
8,640 
11,148 
11,148 
8,100 
8,100 
15,709 
10,473 
10,473 
10,165 
7,624 
14,811 
9,874 
9,874 
9,600 
7,200 
14,011 
14,011 
9,341 
9,095 
17,723 
13,292 
8,862 
13,292 

kW
1.5 
2.2 
2.2 
2.3 
3.5 
4.5 
1.9 
2.5 
2.7 
3.0 
3.4 
3.3 
3.8 
4.0 
4.4 
4.5 
4.7 
4.9 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
2.9 
3.4 
3.7 
3.9 
4.2 
4.4 
4.3 
4.9 
4.5 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
3.9 
4.3 
4.7 
4.7 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

Btu/h
4,950 
7,560 
7,560 
7,920 
11,880 
15,240 
6,600 
8,340 
9,300 
10,080 
11,520 
11,220 
12,960 
13,680 
15,120 
15,180 
15,840 
16,680 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
9,900 
11,640 
12,600 
13,140 
14,340 
15,120 
14,520 
16,560 
15,300 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
13,200 
14,700 
15,840 
15,840 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 
17,280 

Btu/h
5,500 
8,000 
10,000 
13,200 
19,800 
25,400 
11,000 
13,900 
15,500 
16,800 
19,200 
18,700 
21,600 
22,800 
25,200 
25,300 
26,400 
27,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
16,500 
19,400 
21,000 
21,900 
23,900 
25,200 
24,200 
27,600 
25,500 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
22,000 
24,500 
26,400 
26,400 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 

kW
1.6
2.4
2.9
3.9
5.8
7.5
3.2
4.1
4.6
4.9
5.6
5.5
6.4
6.7
7.4
7.4
7.8
8.2
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
4.9
5.7
6.2
6.4
7.0
7.4
7.1
8.1
7.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
6.5
7.2
7.8
7.8
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

Btu/h
6,050 
8,800 
10,900 
14,500 
21,800 
26,600 
12,100 
15,290 
18,500 
18,500 
21,100 
23,700 
23,700 
25,000 
27,700 
27,830 
29,040 
30,000 
31,500 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
18,150 
21,340 
23,100 
24,090 
26,290 
27,700 
26,620 
30,000 
28,050 
31,500 
30,000 
31,500 
31,500 
31,500 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
24,200 
26,950 
29,040 
29,040 
31,500 
31,500 
31,500 
31,500 
31,500 
31,500 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 
32,000 

kW
1.8
2.6
3.2
4.3
6.4
7.8
3.6
4.5
5.4
5.4
6.2
7.0
7.0
7.4
8.1
8.2
8.5
8.8
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
5.3
6.3
6.8
7.1
7.7
8.1
7.8
8.8
8.2
9.3
8.8
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
7.1
7.9
8.5
8.5
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4

Ελάχιστη
880 
880 
880 
880 
1,200 
1,368 
918 
918 

1,038 
918 

1,038 
1,212 
1,200 
1,212 
1,260 
1,428 
1,368 
1,428 
1,428 
1,428 
1,428 
1,428 
1,428 
1,428 
1,428 
1,260 
1,260 
1,278 
1,260 
1,278 
1,260 
1,308 
1,278 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,308 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 
1,176 

Ονομαστική
1,050 
1,050 
1,050 
1,200 
2,000 
2,280 
1,530 
1,530 
1,730 
1,530 
1,730 
2,020 
2,000 
2,020 
2,100 
2,380 
2,280 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,100 
2,100 
2,130 
2,100 
2,130 
2,100 
2,180 
2,130 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
2,180 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 

Μέγιστη
1,260 
1,260 
1,260 
1,320 
2,370 
2,500 
1,470 
1,470 
1,690 
1,470 
1,690 
2,200 
2,200 
2,200 
2,260 
2,740 
2,500 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,260 
2,260 
2,430 
2,260 
2,430 
2,260 
2,740 
2,430 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,790 
2,790 
2,790 
2,740 
2,740 
2,740 
2,790 
2,790 
2,790 
2,740 
2,790 
2,790 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 
2,740 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Θέρμανση

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός Εσωτερικών Μονάδων (kBtu/h)

Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα

Π
ολ

υδ
ια

ιρ
ού

με
νο

 Σ
ύσ

τη
μα
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1 Μονάδα

2 Μονάδες

3 Μονάδες

4 Μονάδες

FM30AH UE3

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5

ΜΟΝΑΔΑ-Β
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12

ΜΟΝΑΔΑ-Ε
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Σύνολο
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
5,000 
7,000 
9,000 
12,000 
18,000 
24,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
5,000 
9,000 
7,000 
9,000 
5,000 
12,000 
7,000 
9,000 
5,000 
12,000 
6,774 
8,182 
15,000 
10,000 
12,857 
15,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
5,000 
7,000 
5,000 
5,000 
7,000 
5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
5,000 
5,000 
5,000 
9,000 
6,774 
4,688 
6,563 
8,182 
6,176 
4,412 
4,286 
4,167 
10,000 
7,500 
5,676 
3,947 
5,526 
6,923 
5,250 
3,659 
3,659 
8,571 
6,429 
4,884 
4,884 
6,000 
6,000 
3,191 
7,500 
7,500 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
5,000 
5,000 
7,000 
4,839 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
12,000 
9,000 
12,000 
12,000 
18,000 
12,000 
18,000 
18,000 
24,000 
18,000 
23,226 
21,818 
15,000 
20,000 
17,143 
15,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
7,000 
5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
9,000 
7,000 
9,000 
9,000 
5,000 
12,000 
7,000 
9,000 
11,613 
8,438 
6,563 
10,909 
7,941 
4,412 
10,286 
5,833 
10,000 
7,500 
9,730 
7,105 
5,526 
9,231 
6,750 
8,780 
13,171 
8,571 
6,429 
12,558 
8,372 
12,000 
8,000 
11,489 
11,250 
7,500 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
5,000 
7,000 
7,000 
4,839 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
7,000 
12,000 
9,000 
9,000 
12,000 
9,000 
12,000 
12,000 
9,000 
12,000 
18,000 
12,000 
18,000 
12,000 
11,613 
16,875 
16,875 
10,909 
15,882 
21,176 
15,429 
20,000 
10,000 
15,000 
14,595 
18,947 
18,947 
13,846 
18,000 
17,561 
13,171 
12,857 
17,143 
12,558 
16,744 
12,000 
16,000 
15,319 
11,250 
15,000 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
7,000 
7,000 
5,000 
9,000 
7,000 
7,000 
7,000 
9,000 
7,000 
8,710 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
9,000 
7,000 
12,000 
9,000 
9,000 
7,000 
12,000 
9,000 
9,000 
11,613 

ΜΟΝΑΔΑ-Ε(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

kW
1.3 
1.9 
1.9 
2.1 
3.2 
4.2 
1.8 
2.1 
2.5 
2.5 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 
3.7 
4.1 
4.2 
4.4 
4.8 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
2.6 
3.0 
3.4 
3.4 
3.7 
3.7 
3.9 
4.1 
4.1 
4.2 
4.4 
4.6 
4.6 
4.8 
4.9 
4.9 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
3.5 
3.9 
4.2 
4.2 
4.6 
4.6 
4.8 
4.9 
4.9 
4.9 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 

Btu/h
4,500 
6,300 
6,300 
7,200 
10,800 
14,400 
6,000 
7,200 
8,400 
8,400 
9,600 
10,200 
10,800 
11,400 
12,600 
13,800 
14,400 
15,000 
16,200 
17,400 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
9,000 
10,200 
11,400 
11,400 
12,600 
12,600 
13,200 
13,800 
13,800 
14,400 
15,000 
15,600 
15,600 
16,200 
16,800 
16,800 
17,400 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
12,000 
13,200 
14,400 
14,400 
15,600 
15,600 
16,200 
16,800 
16,800 
16,800 
17,400 
18,000 
18,000 
18,000 

Btu/h
5,000 
7,000 
9,000 
12,000 
18,000 
24,000 
10,000 
12,000 
14,000 
14,000 
16,000 
17,000 
18,000 
19,000 
21,000 
23,000 
24,000 
25,000 
27,000 
29,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
15,000 
17,000 
19,000 
19,000 
21,000 
21,000 
22,000 
23,000 
23,000 
24,000 
25,000 
26,000 
26,000 
27,000 
28,000 
28,000 
29,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
20,000 
22,000 
24,000 
24,000 
26,000 
26,000 
27,000 
28,000 
28,000 
28,000 
29,000 
30,000 
30,000 
30,000 

kW
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7.1
2.9
3.5
4.1
4.1
4.7
5.0
5.3
5.6
6.2
6.8
7.1
7.4
7.9
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
4.4
5.0
5.6
5.6
6.2
6.2
6.5
6.8
6.8
7.1
7.4
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
5.9
6.5
7.1
7.1
7.6
7.6
7.9
8.2
8.2
8.2
8.5
8.8
8.8
8.8

Btu/h
5,500 
7,700 
9,900 
13,200 
19,800 
25,500 
11,500 
13,800 
16,100 
16,100 
18,400 
18,700 
20,700 
20,900 
23,100 
26,450 
26,400 
28,750 
31,050 
31,900 
33,000 
33,000 
33,000 
34,500 
33,000 
33,000 
33,000 
17,250 
19,550 
21,850 
21,850 
24,150 
24,150 
25,300 
26,450 
26,450 
27,600 
28,750 
29,900 
29,900 
31,050 
32,200 
32,200 
32,480 
34,500 
33,600 
33,600 
34,500 
34,500 
33,600 
34,500 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
33,600 
24,000 
26,400 
28,800 
28,800 
31,200 
31,200 
32,400 
33,600 
33,600 
33,600 
34,800 
36,000 
36,000 
36,000 

kW
1.6
2.3
2.9
3.9
5.8
7.5
3.4
4.1
4.7
4.7
5.4
5.5
6.1
6.1
6.8
7.8
7.8
8.5
9.1
9.4
9.7
9.7
9.7
10.1
9.7
9.7
9.7
5.1
5.7
6.4
6.4
7.1
7.1
7.4
7.8
7.8
8.1
8.5
8.8
8.8
9.1
9.5
9.5
9.5
10.1
9.9
9.9
10.1
10.1
9.9
10.1
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
7.1
7.8
8.5
8.5
9.2
9.2
9.5
9.9
9.9
9.9
10.2
10.6
10.6
10.6

Ελάχιστη
720 
720 
720 
774 
1,209 
1,650 
834 
834 
1,094 
834 
1,094 
1,311 
1,265 
1,311 
1,490 
1,746 
1,653 
1,746 
1,893 
1,979 
1,979 
1,979 
1,979 
1,979 
1,979 
1,979 
1,979 
1,490 
1,490 
1,575 
1,490 
1,575 
1,490 
1,800 
1,575 
1,746 
1,800 
1,746 
1,909 
1,800 
1,893 
1,909 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 

Ονομαστική
740 
740 
834 
1,106 
1,727 
2,357 
1,232 
1,232 
1,368 
1,232 
1,368 
1,639 
1,581 
1,639 
1,862 
2,183 
2,066 
2,183 
2,367 
2,474 
2,474 
2,474 
2,474 
2,474 
2,474 
2,474 
2,474 
1,862 
1,862 
1,969 
1,862 
1,969 
1,862 
2,250 
1,969 
2,183 
2,250 
2,183 
2,386 
2,250 
2,367 
2,386 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 

Μέγιστη
1,077 
1,077 
1,165 
1,510 
2,528 
3,347 
1,678 
1,678 
2,106 
1,678 
2,106 
2,525 
2,435 
2,525 
2,868 
3,361 
3,182 
3,361 
3,645 
3,834 
3,809 
3,834 
3,834 
3,834 
3,834 
3,834 
3,834 
2,872 
2,872 
3,288 
2,872 
3,288 
2,872 
3,601 
3,288 
3,557 
3,601 
3,557 
3,818 
3,601 
3,787 
3,818 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,896 
3,870 
3,870 
3,749 
3,870 
3,749 
3,870 
3,749 
3,749 
3,749 
3,870 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Ψύξη

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός Εσωτερικών Μονάδων (kBtu/h)
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 48k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

4 Μονάδες

5 Μονάδες

FM30AH UE3

Σύνολο
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
48
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
45
48

ΜΟΝΑΔΑ-Ε
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
24
12
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
12
9
7
9
12
9
12
9

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
12
9
12
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-Β
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
12
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
5
7
5
5
5
5
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
4,839 
6,563 
4,688 
4,545 
4,545 
6,364 
4,412 
6,176 
4,286 
4,286 
6,000 
4,167 
7,500 
4,054 
4,054 
5,676 
5,526 
3,846 
3,846 
6,923 
5,385 
5,250 
3,659 
3,659 
5,122 
6,429 
4,884 
4,884 
4,773 
6,000 
6,000 
4,667 
4,565 
3,191 
4,468 
7,500 
5,625 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
4,839 
4,839 
4,688 
4,545 
4,545 
4,545 
4,412 
4,286 
6,000 
4,167 
4,167 
4,054 
4,054 
5,676 
3,947 
3,947 
3,846 
5,385 
3,846 
3,750 
3,750 
3,750 
5,250 
3,659 
5,122 
3,571 
3,571 
3,571 
5,000 
3,488 
3,488 
4,884 
3,409 
3,409 
3,409 
4,773 
3,333 
3,333 
6,000 
3,261 
3,261 
3,261 
3,261 
4,565 
4,565 
3,191 
3,191 
4,468 
3,125 
3,125 
3,125 
3,125 
5,625 
4,667 
4,375 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
6,774 
6,563 
8,438 
4,545 
6,364 
6,364 
4,412 
7,941 
4,286 
7,714 
6,000 
5,833 
7,500 
4,054 
5,676 
7,297 
5,526 
3,846 
5,385 
6,923 
5,385 
6,750 
3,659 
8,780 
5,122 
6,429 
8,372 
6,279 
4,773 
8,000 
6,000 
4,667 
5,870 
7,660 
4,468 
7,500 
5,625 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
4,839 
4,839 
4,688 
4,545 
4,545 
6,364 
4,412 
6,000 
6,000 
4,167 
4,167 
4,054 
5,676 
5,676 
3,947 
5,526 
3,846 
5,385 
5,385 
3,750 
3,750 
5,250 
5,250 
6,585 
5,122 
3,571 
3,571 
5,000 
5,000 
4,884 
4,884 
6,279 
3,409 
4,773 
6,136 
4,773 
3,333 
4,667 
6,000 
3,261 
3,261 
3,261 
4,565 
4,565 
5,870 
5,745 
5,745 
4,468 
3,125 
3,125 
4,375 
4,375 
5,625 
4,667 
4,375 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
6,774 
8,438 
8,438 
4,545 
8,182 
6,364 
10,588 
7,941 
6,000 
7,714 
7,714 
10,000 
7,500 
7,297 
5,676 
7,297 
9,474 
3,846 
6,923 
6,923 
5,385 
9,000 
5,122 
8,780 
6,585 
8,571 
8,372 
6,279 
8,182 
8,000 
6,000 
4,667 
7,826 
7,660 
5,745 
7,500 
7,500 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
4,839 
6,774 
4,688 
4,545 
6,364 
6,364 
4,412 
6,000 
6,000 
4,167 
5,833 
7,297 
5,676 
5,676 
3,947 
5,526 
3,846 
5,385 
6,923 
3,750 
6,750 
5,250 
5,250 
6,585 
6,585 
3,571 
5,000 
6,429 
5,000 
4,884 
4,884 
6,279 
3,409 
4,773 
6,136 
6,136 
3,333 
6,000 
6,000 
3,261 
5,870 
7,826 
4,565 
4,565 
5,870 
5,745 
5,745 
5,745 
3,125 
4,375 
5,625 
7,500 
5,625 
4,667 
4,375 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
11,613 
8,438 
8,438 
16,364 
10,909 
10,909 
10,588 
7,941 
15,429 
10,286 
10,286 
10,000 
7,500 
14,595 
14,595 
9,730 
9,474 
18,462 
13,846 
9,231 
13,846 
9,000 
17,561 
8,780 
13,171 
8,571 
8,372 
12,558 
12,273 
8,000 
12,000 
16,000 
11,739 
11,489 
15,319 
7,500 
11,250 
5,000 
5,000 
5,000 
7,000 
6,774 
6,774 
4,688 
8,182 
6,364 
6,364 
6,176 
6,000 
6,000 
7,500 
5,833 
7,297 
7,297 
5,676 
3,947 
5,526 
9,231 
6,923 
6,923 
5,250 
6,750 
6,750 
5,250 
6,585 
6,585 
6,429 
5,000 
6,429 
6,429 
8,372 
8,372 
6,279 
3,409 
4,773 
6,136 
6,136 
8,000 
8,000 
6,000 
4,565 
5,870 
7,826 
5,870 
4,565 
5,870 
7,660 
7,660 
7,660 
5,625 
4,375 
5,625 
7,500 
5,625 
8,000 
5,625 

ΜΟΝΑΔΑ-Ε(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000 
7,000 
9,000 
7,000 
8,710 
6,774 
11,250 
8,182 
8,182 
6,364 
10,588 
7,714 
6,000 
10,000 
10,000 
7,297 
7,297 
7,297 
14,211 
9,474 
9,231 
6,923 
6,923 
13,500 
9,000 
9,000 
9,000 
6,585 
6,585 
12,857 
12,857 
8,571 
8,571 
8,372 
8,372 
6,279 
16,364 
12,273 
8,182 
8,182 
12,000 
8,000 
6,000 
15,652 
11,739 
7,826 
11,739 
11,739 
7,826 
7,660 
7,660 
7,660 
15,000 
15,000 
11,250 
7,500 
7,500 
8,000 
11,250 

kW
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
4.4 
4.8 
5.1 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

Btu/h
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
15,000 
16,200 
17,400 
17,400 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 

Btu/h
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
25,000 
27,000 
29,000 
29,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 

kW
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
7.4
7.9
8.5
8.5
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8

Btu/h
36,000 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
34,500 
36,000 
36,000 
30,000 
32,400 
34,800 
34,800 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 

kW
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.1
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.1
10.6
10.6
10.1
10.6
10.6
8.8
9.5
10.2
10.2
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6

Ελάχιστη
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,948 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 
1,909 

Ονομαστική
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,435 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 
2,386 

Μέγιστη
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,749 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 
3,961 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Ψύξη

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός Εσωτερικών Μονάδων (kBtu/h)

Π
ολ

υδ
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με
νο
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1 Μονάδα

2 Μονάδες

3 Μονάδες

4 Μονάδες

FM30AH UE3

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
9
12
18
24
5
5
5
7
7
5
9
7
9
5
12
7
9
5
12
7
9
18
12
18
24
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
9
7
5
5
5
9
7
5
7
9
7
5
5
5
12
9
7
5
7
9
7
5
5
12
9
7
7
9
9
5
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
5

ΜΟΝΑΔΑ-Β
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
12
9
12
12
18
12
18
18
24
18
24
24
18
24
24
24
5
5
5
7
7
7
5
7
9
7
9
9
7
9
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
5
12
7
12
9
12
9
7
12
9
12
18
12
9
18
12
18
12
18
18
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
12
9
12
12
9
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
18
24
24
18
24
24
18
18
24
18
24
18
24
24
18
24
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
9
7
9

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
9
12

ΜΟΝΑΔΑ-Ε
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Σύνολο
5
7
9
12
18
24
10
12
14
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
29
30
31
33
36
36
42
48
15
17
19
19
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
45
45
47
48
48
20
22
24
24
26
26
27
28
28
28
29
30
30
31

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
5,500 
8,000 
10,000 
13,200 
19,800 
25,400 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
8,400 
6,000 
10,800 
8,400 
10,800 
6,000 
14,400 
8,400 
10,800 
5,750 
13,800 
7,790 
9,409 
17,250 
11,500 
14,786 
17,250 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
6,000 
8,400 
6,000 
6,000 
8,400 
6,000 
8,400 
10,800 
8,400 
6,000 
6,000 
5,750 
10,350 
7,790 
5,391 
7,547 
9,409 
7,103 
5,074 
4,929 
4,792 
11,500 
8,625 
6,527 
4,539 
6,355 
7,962 
6,038 
4,207 
4,207 
9,857 
7,393 
5,616 
5,616 
6,900 
6,900 
3,670 
8,625 
8,625 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
5,750 
5,750 
8,050 
5,565 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
-
-
-
-
-
-

6,000 
8,400 
10,800 
8,400 
10,800 
14,400 
10,800 
14,400 
14,400 
21,600 
14,400 
21,600 
21,600 
27,600 
20,700 
26,710 
25,091 
17,250 
23,000 
19,714 
17,250 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
8,400 
8,400 
6,000 
8,400 
10,800 
8,400 
10,800 
10,800 
8,400 
10,800 
10,800 
6,000 
14,400 
8,050 
10,350 
13,355 
9,703 
7,547 
12,545 
9,132 
5,074 
11,829 
6,708 
11,500 
8,625 
11,189 
8,171 
6,355 
10,615 
7,763 
10,098 
15,146 
9,857 
7,393 
14,442 
9,628 
13,800 
9,200 
13,213 
12,938 
8,625 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
6,000 
6,000 
8,400 
8,400 
5,750 
8,050 
8,050 
5,565 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,000 
8,400 
10,800 
8,400 
10,800 
8,400 
14,400 
10,800 
10,800 
14,400 
10,800 
14,400 
14,400 
10,800 
14,400 
21,600 
14,400 
20,700 
13,800 
13,355 
19,406 
19,406 
12,545 
18,265 
24,353 
17,743 
23,000 
11,500 
17,250 
16,784 
21,789 
21,789 
15,923 
20,700 
20,195 
15,146 
14,786 
19,714 
14,442 
19,256 
13,800 
18,400 
17,617 
12,938 
17,250 
6,000 
6,000 
6,000 
8,400 
8,400 
8,400 
6,000 
10,800 
8,400 
8,400 
8,050 
10,350 
8,050 
10,016 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,000 
8,400 
10,800 
8,400 
10,800 
8,400 
14,400 
10,800 
10,800 
8,400 
13,800 
10,350 
10,350 
13,355 

ΜΟΝΑΔΑ-Ε(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

kW
1.5 
2.2 
2.2 
2.3 
3.5 
4.5 
2.1 
2.5 
3.0 
3.0 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 
4.4 
4.9 
5.1 
5.3 
5.7 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
3.2 
3.6 
4.0 
4.0 
4.4 
4.4 
4.7 
4.9 
4.9 
5.1 
5.3 
5.5 
5.5 
5.7 
5.9 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
4.2 
4.7 
5.1 
5.1 
5.5 
5.5 
5.7 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 

Btu/h
5,000 
7,560 
7,560 
7,920 
11,880 
15,240 
7,200 
8,640 
10,080 
10,080 
11,520 
12,240 
12,960 
13,680 
15,120 
16,560 
17,280 
18,000 
19,440 
20,010 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
10,800 
12,240 
13,680 
13,680 
15,120 
15,120 
15,840 
16,560 
16,560 
17,280 
18,000 
18,720 
18,720 
19,440 
20,160 
20,160 
20,880 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
14,400 
15,840 
17,280 
17,280 
18,720 
18,720 
19,440 
20,160 
20,160 
20,160 
20,010 
20,700 
20,700 
20,700 

Btu/h
5,500 
8,000 
10,000 
13,200 
19,800 
25,400 
12,000 
14,400 
16,800 
16,800 
19,200 
20,400 
21,600 
22,800 
25,200 
27,600 
28,800 
30,000 
32,400 
33,350 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
18,000 
20,400 
22,800 
22,800 
25,200 
25,200 
26,400 
27,600 
27,600 
28,800 
30,000 
31,200 
31,200 
32,400 
33,600 
33,600 
34,800 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
24,000 
26,400 
28,800 
28,800 
31,200 
31,200 
32,400 
33,600 
33,600 
33,600 
33,350 
34,500 
34,500 
34,500 

kW
1.6
2.4
2.9
3.9
5.8
7.5
3.5
4.2
4.9
4.9
5.6
6.0
6.4
6.7
7.4
8.1
8.5
8.8
9.5
9.8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
5.3
6.0
6.7
6.7
7.4
7.4
7.8
8.1
8.1
8.5
8.8
9.2
9.2
9.5
9.9
9.9
10.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
7.1
7.8
8.5
8.5
9.2
9.2
9.5
9.9
9.9
9.9
9.8
10.1
10.1
10.1

Btu/h
6,050 
8,800 
11,000 
14,520 
21,780 
26,600 
13,800 
16,560 
19,320 
19,320 
22,080 
22,440 
24,840 
25,080 
27,720 
31,740 
31,680 
34,500 
37,260 
36,685 
37,950 
37,950 
37,950 
39,675 
37,950 
37,950 
37,950 
20,700 
23,460 
26,220 
26,220 
28,980 
28,980 
30,360 
31,740 
31,740 
33,120 
34,500 
35,880 
35,880 
37,260 
38,640 
38,640 
38,976 
39,675 
38,640 
38,640 
39,675 
39,675 
38,640 
39,675 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
38,640 
28,800 
31,680 
34,560 
34,560 
37,440 
37,440 
38,880 
40,320 
40,320 
40,320 
40,020 
41,400 
41,400 
41,400 

kW
1.8
2.6
3.2
4.3
6.4
7.8
4.1
4.9
5.7
5.7
6.5
6.6
7.3
7.4
8.1
9.3
9.3
10.1
11.0
10.8
11.2
11.2
11.2
11.7
11.2
11.2
11.2
6.1
6.9
7.7
7.7
8.5
8.5
8.9
9.3
9.3
9.7
10.1
10.5
10.5
11.0
11.4
11.4
11.5
11.7
11.4
11.4
11.7
11.7
11.4
11.7
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
8.5
9.3
10.2
10.2
11.0
11.0
11.4
11.9
11.9
11.9
11.8
12.2
12.2
12.2

Ελάχιστη
880 
880 
978 
1,273 
1,901 
2,569 
1,249 
1,249 
1,366 
1,249 
1,366 
1,311 
1,606 
1,886 
2,320 
1,746 
2,522 
2,631 
2,770 
1,979 
2,957 
2,957 
2,957 
2,910 
2,910 
2,910 
2,910 
1,490 
1,490 
1,575 
1,490 
1,575 
1,599 
1,800 
1,754 
1,746 
1,800 
1,979 
1,909 
2,103 
2,243 
2,359 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,491 
2,095 
2,095 
2,157 
2,095 
2,157 
2,095 
2,157 
2,095 
2,095 
2,095 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 

Ονομαστική
900 
900 
1,222 
1,591 
2,377 
3,211 
1,562 
1,562 
1,707 
1,562 
1,707 
1,639 
2,008 
2,357 
2,900 
2,183 
3,153 
3,288 
3,463 
2,474 
3,696 
3,696 
3,696 
3,638 
3,638 
3,638 
3,638 
1,862 
1,862 
1,969 
1,862 
1,969 
1,998 
2,250 
2,192 
2,183 
2,250 
2,474 
2,386 
2,629 
2,803 
2,949 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
3,114 
2,619 
2,619 
2,697 
2,619 
2,697 
2,619 
2,697 
2,619 
2,619 
2,619 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 

Μέγιστη
1,440 
1,440 
2,004 
2,609 
3,327 
4,026 
2,349 
2,349 
2,677 
2,349 
2,677 
2,525 
3,065 
3,337 
3,647 
3,361 
3,919 
4,035 
4,093 
3,834 
4,132 
4,132 
4,132 
4,074 
4,074 
4,074 
4,074 
2,872 
2,872 
3,288 
2,872 
3,288 
3,247 
3,601 
3,398 
3,557 
3,601 
3,638 
3,818 
3,744 
3,870 
3,958 
4,016 
4,016 
4,016 
4,103 
4,064 
4,016 
4,016 
4,055 
4,035 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,016 
4,108 
4,108 
4,113 
4,108 
4,113 
4,108 
4,113 
4,108 
4,108 
4,108 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Θέρμανση
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Κλιματιστικά LG 2009 30

Πίνακας Συνδυασμών
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°CDB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 
3. Η συνολική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων είναι έως 48k Btu/h
4. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

4 Μονάδες

5 Μονάδες

FM30AH UE3

Σύνολο
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
48
25
27
29
29
31
31
32
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
45
48

ΜΟΝΑΔΑ-Ε
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
9
7
9
7
12
9
9
7
12
9
7
12
12
9
9
9
18
12
12
9
9
18
12
12
12
9
9
18
18
12
12
12
12
9
24
18
12
12
18
12
9
24
18
12
18
18
12
12
12
12
24
24
18
12
12
12
18

ΜΟΝΑΔΑ-Δ
12
9
9
18
12
12
12
9
18
12
12
12
9
18
18
12
12
24
18
12
18
12
24
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
18
24
12
18
5
5
5
7
7
7
5
9
7
7
7
7
7
9
7
9
9
7
5
7
12
9
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
12
12
9
5
7
9
9
12
12
9
7
9
12
9
7
9
12
12
12
9
7
9
12
9
12
9

ΜΟΝΑΔΑ-Γ
7
9
9
5
9
7
12
9
7
9
9
12
9
9
7
9
12
5
9
9
7
12
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
12
9
12
12
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
5
7
7
5
7
9
7
7
5
7
5
7
9
5
9
7
7
9
9
5
7
9
7
7
7
9
5
7
9
9
5
9
9
5
9
12
7
7
9
9
9
9
5
7
9
12
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-Β
7
7
9
5
7
7
5
9
5
9
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
7
9
5
12
7
9
12
9
7
12
9
7
9
12
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
7
5
5
7
7
9
7
5
5
7
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
9
5
5
5
7
7
9
9
9
7
5
5
7
7
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-A
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
9
5
5
7
7
5
5
9
7
7
5
5
7
9
7
7
7
9
9
7
7
5
7
12
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
7
5
5
7
5
5
5
7
5
5
9
5
5
5
5
7
7
5
5
7
5
5
5
5
9
7
7

ΜΟΝΑΔΑ-A(Btu/h)
5,565 
7,547 
5,391 
5,227 
5,227 
7,318 
5,074 
7,103 
4,929 
4,929 
6,900 
4,792 
8,625 
4,662 
4,662 
6,527 
6,355 
4,423 
4,423 
7,962 
6,192 
6,038 
4,207 
4,207 
5,890 
7,393 
5,616 
5,616 
5,489 
6,900 
6,900 
5,367 
5,250 
3,670 
5,138 
8,625 
6,469 
6,000 
6,000 
5,750 
5,750 
5,565 
5,565 
5,391 
5,227 
5,227 
5,227 
5,074 
4,929 
6,900 
4,792 
4,792 
4,662 
4,662 
6,527 
4,539 
4,539 
4,423 
6,192 
4,423 
4,313 
4,313 
4,313 
6,038 
4,207 
5,890 
4,107 
4,107 
4,107 
5,750 
4,012 
4,012 
5,616 
3,920 
3,920 
3,920 
5,489 
3,833 
3,833 
6,900 
3,750 
3,750 
3,750 
3,750 
5,250 
5,250 
3,670 
3,670 
5,138 
3,594 
3,594 
3,594 
3,594 
6,469 
5,367 
5,031 

ΜΟΝΑΔΑ-Β(Btu/h)
7,790 
7,547 
9,703 
5,227 
7,318 
7,318 
5,074 
9,132 
4,929 
8,871 
6,900 
6,708 
8,625 
4,662 
6,527 
8,392 
6,355 
4,423 
6,192 
7,962 
6,192 
7,763 
4,207 
10,098 
5,890 
7,393 
9,628 
7,221 
5,489 
9,200 
6,900 
5,367 
6,750 
8,809 
5,138 
8,625 
6,469 
6,000 
6,000 
5,750 
5,750 
5,565 
5,565 
5,391 
5,227 
5,227 
7,318 
5,074 
6,900 
6,900 
4,792 
4,792 
4,662 
6,527 
6,527 
4,539 
6,355 
4,423 
6,192 
6,192 
4,313 
4,313 
6,038 
6,038 
7,573 
5,890 
4,107 
4,107 
5,750 
5,750 
5,616 
5,616 
7,221 
3,920 
5,489 
7,057 
5,489 
3,833 
5,367 
6,900 
3,750 
3,750 
3,750 
5,250 
5,250 
6,750 
6,606 
6,606 
5,138 
3,594 
3,594 
5,031 
5,031 
6,469 
5,367 
5,031 

ΜΟΝΑΔΑ-Γ(Btu/h)
7,790 
9,703 
9,703 
5,227 
9,409 
7,318 
12,176 
9,132 
6,900 
8,871 
8,871 
11,500 
8,625 
8,392 
6,527 
8,392 
10,895 
4,423 
7,962 
7,962 
6,192 
10,350 
5,890 
10,098 
7,573 
9,857 
9,628 
7,221 
9,409 
9,200 
6,900 
5,367 
9,000 
8,809 
6,606 
8,625 
8,625 
6,000 
6,000 
5,750 
5,750 
5,565 
7,790 
5,391 
5,227 
7,318 
7,318 
5,074 
6,900 
6,900 
4,792 
6,708 
8,392 
6,527 
6,527 
4,539 
6,355 
4,423 
6,192 
7,962 
4,313 
7,763 
6,038 
6,038 
7,573 
7,573 
4,107 
5,750 
7,393 
5,750 
5,616 
5,616 
7,221 
3,920 
5,489 
7,057 
7,057 
3,833 
6,900 
6,900 
3,750 
6,750 
9,000 
5,250 
5,250 
6,750 
6,606 
6,606 
6,606 
3,594 
5,031 
6,469 
8,625 
6,469 
5,367 
5,031 

ΜΟΝΑΔΑ-Δ(Btu/h)
13,355 
9,703 
9,703 
18,818 
12,545 
12,545 
12,176 
9,132 
17,743 
11,829 
11,829 
11,500 
8,625 
16,784 
16,784 
11,189 
10,895 
21,231 
15,923 
10,615 
15,923 
10,350 
20,195 
10,098 
15,146 
9,857 
9,628 
14,442 
14,114 
9,200 
13,800 
18,400 
13,500 
13,213 
17,617 
8,625 
12,938 
6,000 
6,000 
5,750 
8,050 
7,790 
7,790 
5,391 
9,409 
7,318 
7,318 
7,103 
6,900 
6,900 
8,625 
6,708 
8,392 
8,392 
6,527 
4,539 
6,355 
10,615 
7,962 
7,962 
6,038 
7,763 
7,763 
6,038 
7,573 
7,573 
7,393 
5,750 
7,393 
7,393 
9,628 
9,628 
7,221 
3,920 
5,489 
7,057 
7,057 
9,200 
9,200 
6,900 
5,250 
6,750 
9,000 
6,750 
5,250 
6,750 
8,809 
8,809 
8,809 
6,469 
5,031 
6,469 
8,625 
6,469 
9,200 
6,469 

ΜΟΝΑΔΑ-Ε(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,000 
8,400 
10,350 
8,050 
10,016 
7,790 
12,938 
9,409 
9,409 
7,318 
12,176 
8,871 
6,900 
11,500 
11,500 
8,392 
8,392 
8,392 
16,342 
10,895 
10,615 
7,962 
7,962 
15,525 
10,350 
10,350 
10,350 
7,573 
7,573 
14,786 
14,786 
9,857 
9,857 
9,628 
9,628 
7,221 
18,818 
14,114 
9,409 
9,409 
13,800 
9,200 
6,900 
18,000 
13,500 
9,000 
13,500 
13,500 
9,000 
8,809 
8,809 
8,809 
17,250 
17,250 
12,938 
8,625 
8,625 
9,200 
12,938 

kW
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
5.3 
5.7 
5.9 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

Btu/h
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
18,000 
19,440 
20,010 
20,010 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 
20,700 

Btu/h
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
30,000 
32,400 
33,350 
33,350 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 
34,500 

kW
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
8.8
9.5
9.8
9.8
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1

Btu/h
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
39,675 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
39,675 
39,675 
39,675 
39,675 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
39,675 
41,400 
41,400 
39,675 
41,400 
41,400 
36,000 
38,880 
40,020 
40,020 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 
41,400 

kW
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
11.7
12.2
12.2
12.2
12.2
11.7
12.2
12.2
12.2
12.2
11.7
12.2
11.7
12.2
12.2
11.7
12.2
11.7
11.7
11.7
11.7
12.2
12.2
11.7
12.2
11.7
12.2
12.2
11.7
12.2
12.2
10.6
11.4
11.8
11.8
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2

Ελάχιστη
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
2,157 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 

Ονομαστική
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,697 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 

Μέγιστη
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,113 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 
4,030 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Λειτουργία
Μεμονωμένη Απόδοση

Θέρμανση

Κατανάλωση (W)Συνολική Απόδοση
Συνδυασμός Εσωτερικών Μονάδων (kBtu/h)

Π
ολ

υδ
ια

ιρ
ού

με
νο
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ύσ
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μα
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°C DB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°C DB, εξωτερική θερμ. 7°C DB, 6°C WB
3. Οι παραπάνω πραγματικές αποδόσεις εμφανίζουν την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εσωτερικής μονάδας όταν η συχνότητα λειτουργίας είναι συνεχής.

Οι τιμές για τις αλλαγές στην απόδοση είναι σταθερές μετά τον υπολογισμό των διακυμάνσεων στη συχνότητα λειτουργίας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς. 
4. Η συνολική ονομαστική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 16-46 kBtu/h(40%-130%) 
5. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

16
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

FM37AH UE0

Btu/h

9600 

10800 

11400 

12600 

13800 

14400 

15000 

15600 

16200 

16800 

18000 

18300 

18600 

18900 

19200 

19500 

21600 

22200 

22800 

23400 

24000 

24600 

25200 

25800 

26400 

27000 

27600 

kW

2.8 

3.2 

3.3 

3.7 

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

5.3 

5.4 

5.5 

5.5 

5.6 

5.7 

6.3 

6.5 

6.7 

6.9 

7.0 

7.2 

7.4 

7.6 

7.7 

7.9 

8.1 

Btu/h

16000 

18000 

19000 

21000 

23000 

24000 

25000 

26000 

27000 

28000 

30000 

30500 

31000 

31500 

32000 

32500 

33000 

33942 

34507 

34884 

35239 

35565 

35594 

35947 

36167 

36167 

36300 

kW

4.7 

5.3 

5.6 

6.2 

6.7 

7.0 

7.3 

7.6 

7.9 

8.2 

8.8 

8.9 

9.1 

9.2 

9.4 

9.5 

9.7 

9.9 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.4 

10.5 

10.6 

10.6 

10.6 

Btu/h

17600 

19800 

20900 

23100 

25300 

26400 

27500 

28600 

29700 

30800 

33000 

33550 

34100 

34650 

35200 

35750 

37000 

37336 

37958 

38373 

38763 

39121 

39153 

39542 

39784 

39784 

39930 

kW

5.2 

5.8 

6.1 

6.8 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.7 

9.0 

9.7 

9.8 

10.0 

10.2 

10.3 

10.5 

10.8 

10.9 

11.1 

11.2 

11.4 

11.5 

11.5 

11.6 

11.7 

11.7 

11.7 

Ελάχιστη

1.7 

1.8 

1.9 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.5 

2.6 

2.7 

2.9 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

Ονομαστική

2.6 

2.9 

3.0 

3.3 

3.6 

3.7 

3.8 

4.0 

4.1 

4.3 

4.5 

4.7 

4.8 

5.0 

5.1 

5.2 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

Μέγιστη

2.9 

3.2 

3.3 

3.6 

4.0 

4.2 

4.3 

4.5 

4.6 

4.8 

5.1 

5.3 

5.4 

5.6 

5.8 

5.9 

6.0 

6.0 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.2 

Ελάχιστη

800 

900 

950 

1050 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

1807 

1811 

1814 

1819 

1823 

1824 

1831 

1835 

1835 

1838 

Ονομαστική

1333 

1500 

1583 

1750 

1917 

2000 

2083 

2167 

2250 

2333 

2500 

2583 

2667 

2750 

2833 

2917 

3000 

3012 

3019 

3024 

3032 

3038 

3040 

3051 

3059 

3059 

3063 

Μέγιστη

1533 

1725 

1821 

2013 

2204 

2300 

2396 

2492 

2588 

2683 

2875 

2971 

3067 

3163 

3258 

3354 

3450 

3464 

3472 

3477 

3486 

3494 

3496 

3509 

3518 

3518 

3523 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Κατανάλωση (W)Ρεύμα(A)Απόδοση Ψύξης

16
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

FM37AH UE0

Btu/h

10752 

12096 

12768 

14112 

15456 

16128 

16800 

17472 

18144 

18816 

20160 

20832 

21504 

21511 

22048 

22579 

22800 

23145 

23353 

23491 

23560 

23644 

23630 

23768 

23847 

23860 

23906 

kW

3.2 

3.5 

3.7 

4.1 

4.5 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

5.5 

5.9 

6.1 

6.3 

6.3 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.8 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

Btu/h

17920 

20160 

21280 

23520 

25760 

26880 

28000 

29120 

30240 

31360 

33600 

34720 

35840 

35851 

36747 

37632 

38000 

38576 

38921 

39151 

39267 

39406 

39383 

39613 

39744 

39767 

39843 

kW

5.3 

5.9 

6.2 

6.9 

7.5 

7.9 

8.2 

8.5 

8.9 

9.2 

9.8 

10.2 

10.5 

10.5 

10.8 

11.0 

11.1 

11.3 

11.4 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.6 

11.6 

11.7 

11.7 

Btu/h

19712 

22176 

23408 

25872 

28336 

29568 

30800 

32032 

33264 

34496 

36960 

38192 

39424 

39436 

40422 

41395 

42000 

42433 

42813 

43067 

43194 

43347 

43322 

43574 

43719 

43744 

43827 

kW

5.8 

6.5 

6.9 

7.6 

8.3 

8.7 

9.0 

9.4 

9.7 

10.1 

10.8 

11.2 

11.6 

11.6 

11.8 

12.1 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.7 

12.7 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

Ελάχιστη

1.7 

1.8 

1.9 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3.0 

3.1 

3.2 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

Πραγματική

2.6 

2.9 

3.0 

3.3 

3.6 

3.7 

3.9 

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.8 

4.9 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.2 

5.2 

5.1 

5.1 

Μέγιστη

2.9 

3.2 

3.4 

3.7 

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

5.2 

5.4 

5.5 

5.7 

5.8 

6.0 

6.1 

6.1 

6.0 

6.0 

6.0 

5.9 

5.9 

5.9 

5.8 

5.8 

5.8 

Ελάχιστη

813 

915 

966 

1068 

1169 

1220 

1271 

1322 

1373 

1423 

1525 

1576 

1627 

1678 

1728 

1779 

1830 

1822 

1818 

1815 

1800 

1790 

1785 

1762 

1747 

1742 

1739 

Πραγματική

1356 

1525 

1610 

1779 

1949 

2033 

2118 

2203 

2288 

2372 

2542 

2626 

2711 

2796 

2881 

2965 

3050 

3037 

3030 

3025 

3000 

2983 

2974 

2937 

2911 

2904 

2899 

Μέγιστη

1559 

1754 

1851 

2046 

2241 

2338 

2436 

2533 

2631 

2728 

2923 

3020 

3118 

3215 

3313 

3410 

3508 

3493 

3484 

3478 

3449 

3430 

3421 

3377 

3348 

3339 

3334 

Ελάχιστη ΜέγιστηΟνομαστική

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Κατανάλωση (W)Ρεύμα(A)Απόδοση Θέρμανσης

Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°C DB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°C DB, εξωτερική θερμ. 7°C DB, 6°C WB
3. Οι παραπάνω πραγματικές αποδόσεις εμφανίζουν την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εσωτερικής μονάδας όταν η συχνότητα λειτουργίας είναι συνεχής.

Οι τιμές για τις αλλαγές στην απόδοση είναι σταθερές μετά τον υπολογισμό των διακυμάνσεων στη συχνότητα λειτουργίας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς. 
4. Η συνολική ονομαστική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 16-54 Btu/h(40%-130%)
5. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

16

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

FM41AH U33

Btu/h

9600 

10800 

11400 

12600 

13800 

14400 

15000 

15600 

16200 

16800 

17400 

18000 

18600 

19200 

19800 

20400 

21000 

21600 

22200 

22800 

23400 

24000 

24600 

25200 

25400 

25600 

25800 

26000 

26200 

26400 

26600 

26800 

27000 

27200 

27400 

27600 

kW

2.8 

3.2 

3.3 

3.7 

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

5.5 

5.6 

5.8 

6.0 

6.2 

6.3 

6.5 

6.7 

6.9 

7.0 

7.2 

7.4 

7.4 

7.5 

7.6 

7.6 

7.7 

7.7 

7.8 

7.9 

7.9 

8.0 

8.0 

8.1 

Btu/h

16000 

18000 

19000 

21000 

23000 

24000 

25000 

26000 

27000 

28000 

29000 

30000 

31000 

32000 

33000 

34000 

35000 

36000 

37000 

38000 

39000 

40000 

41000 

42000 

42333 

42667 

43000 

43333 

43667 

44000 

44333 

44667 

45000 

45333 

45667 

46000 

kW

4.7 

5.3 

5.6 

6.2 

6.7 

7.0 

7.3 

7.6 

7.9 

8.2 

8.5 

8.8 

9.1 

9.4 

9.7 

10.0 

10.3 

10.5 

10.8 

11.1 

11.4 

11.7 

12.0 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

13.0 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

Btu/h

17600 

19800 

20900 

23100 

25300 

26400 

27500 

28600 

29700 

30800 

31900 

33000 

34100 

35200 

36300 

37400 

38500 

39600 

40700 

41800 

42900 

44000 

45100 

46000 

46167 

46333 

46500 

46667 

46833 

47000 

47167 

47333 

47500 

47667 

47833 

48000 

kW

5.2 

5.8 

6.1 

6.8 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.7 

9.0 

9.3 

9.7 

10.0 

10.3 

10.6 

11.0 

11.3 

11.6 

11.9 

12.2 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

13.7 

13.7 

13.8 

13.8 

13.9 

13.9 

14.0 

14.0 

14.1 

Ελάχιστη

796 

893 

943 

1042 

1011 

1053 

1096 

1161 

1227 

1292 

1357 

1423 

1488 

1554 

1619 

1685 

1750 

1816 

1859 

1903 

1947 

1991 

2035 

2083 

2132 

2180 

2229 

2277 

2325 

2370 

2418 

2400 

2400 

2400 

2400 

2400 

Ονομαστική

1327 

1489 

1572 

1737 

1684 

1755 

1826 

1935 

2044 

2153 

2262 

2372 

2481 

2590 

2699 

2808 

2917 

3026 

3099 

3172 

3245 

3318 

3391 

3472 

3553 

3634 

3714 

3795 

3876 

3950 

4030 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

Μέγιστη

1526 

1712 

1807 

1998 

1937 

2019 

2100 

2225 

2351 

2476 

2602 

2727 

2853 

2978 

3104 

3229 

3355 

3480 

3564 

3648 

3732 

3816 

3900 

3993 

4086 

4179 

4271 

4364 

4457 

4550 

4643 

4736 

4829 

4900 

4900 

4900 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Απόδοση Ψύξης Κατανάλωση (W)

16

18

19
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24
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

FM41AH U33

Btu/h

10752 

11880 

12540 

13860 

15180 

15840 

16500 

17160 

17820 

18480 

19140 

19800 

20460 

21120 

21780 

22440 

23100 

23760 

24420 

25080 

25740 

26400 

27060 

27600 

27700 

27800 

27900 

28000 

28100 

28200 

28300 

28400 

28500 

28600 

28700 

28800 

kW

3.2 

3.5 

3.7 

4.1 

4.4 

4.6 

4.8 

5.0 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

6.0 

6.2 

6.4 

6.6 

6.8 

7.0 

7.2 

7.3 

7.5 

7.7 

7.9 

8.1 

8.1 

8.1 

8.2 

8.2 

8.2 

8.3 

8.3 

8.3 

8.4 

8.4 

8.4 

8.4 

Btu/h

17920 

19800 

20900 

23100 

25300 

26400 

27500 

28600 

29700 

30800 

31900 

33000 

34100 

35200 

36300 

37400 

38500 

39600 

40700 

41800 

42900 

44000 

45100 

46000 

46167 

46333 

46500 

46667 

46833 

47000 

47167 

47333 

47500 

47667 

47833 

48000 

kW

5.3 

5.8 

6.1 

6.8 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.7 

9.0 

9.3 

9.7 

10.0 

10.3 

10.6 

11.0 

11.3 

11.6 

11.9 

12.2 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

13.7 

13.7 

13.8 

13.8 

13.9 

13.9 

14.0 

14.0 

14.1 

Btu/h

19533 

21582 

22781 

25179 

27577 

28776 

29975 

31174 

32373 

33572 

34771 

35970 

37169 

38368 

39567 

40766 

41965 

43164 

44363 

45562 

46761 

47960 

49159 

50000 

50167 

50333 

50500 

50667 

50833 

51000 

51167 

51333 

51500 

51667 

51833 

52000 

kW

5.7 

6.3 

6.7 

7.4 

8.1 

8.4 

8.8 

9.1 

9.5 

9.8 

10.2 

10.5 

10.9 

11.2 

11.6 

11.9 

12.3 

12.6 

13.0 

13.4 

13.7 

14.1 

14.4 

14.7 

14.7 

14.7 

14.8 

14.8 

14.9 

14.9 

15.0 

15.0 

15.1 

15.1 

15.2 

15.2 

Ελάχιστη

887 

975 

1029 

1137 

1355 

1400 

1488 

1535 

1579 

1622 

1665 

1709 

1752 

1795 

1839 

1882 

1925 

2008 

2050 

2093 

2135 

2178 

2220 

2235 

2250 

2264 

2279 

2293 

2308 

2322 

2340 

2340 

2340 

2340 

2340 

2340 

Ονομαστική

1478 

1625 

1715 

1896 

2259 

2333 

2480 

2559 

2631 

2703 

2776 

2848 

2920 

2992 

3064 

3136 

3209 

3346 

3417 

3488 

3559 

3630 

3701 

3725 

3749 

3773 

3798 

3822 

3846 

3870 

3900 

3900 

3900 

3900 

3900 

3900 

Μέγιστη

1700 

1868 

1972 

2180 

2869 

2963 

3150 

3250 

3342 

3433 

3525 

3617 

3708 

3800 

3892 

3983 

4075 

4250 

4340 

4430 

4520 

4610 

4700 

4731 

4762 

4792 

4823 

4854 

4885 

4915 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Απόδοση Θέρμανσης Κατανάλωση (W)

Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

FM49AH U33

Btu/h

11400 

12600 

13800 

14400 

15000 

15600 

16200 

16800 

17400 

18000 

18600 

19200 

19800 

20400 

21000 

21600 

22200 

22800 

23400 

24000 

24600 

25200 

25800 

26400 

27000 

27600 

28200 

28800 

29006 

29211 

29417 

29623 

29829 

30034 

30240 

30446 

30651 

30857 

31063 

31269 

31474 

31680 

kW

3.3 

3.7 

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

5.5 

5.6 

5.8 

6.0 

6.2 

6.3 

6.5 

6.7 

6.9 

7.0 

7.2 

7.4 

7.6 

7.7 

7.9 

8.1 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

8.7 

8.8 

8.9 

8.9 

9.0 

9.0 

9.1 

9.2 

9.2 

9.3 

Btu/h

19000 

21000 

23000 

24000 

25000 

26000 

27000 

28000 

29000 

30000 

31000 

32000 

33000 

34000 

35000 

36000 

37000 

38000 

39000 

40000 

41000 

42000 

43000 

44000 

45000 

46000 

47000 

48000 

48343 

48686 

49029 

49371 

49714 

50057 

50400 

50743 

51086 

51429 

51771 

52114 

52457 

52800 

kW

5.6 

6.2 

6.7 

7.0 

7.3 

7.6 

7.9 

8.2 

8.5 

8.8 

9.1 

9.4 

9.7 

10.0 

10.3 

10.5 

10.8 

11.1 

11.4 

11.7 

12.0 

12.3 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

13.8 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.9 

15.0 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

Btu/h

20900 

23100 

25300 

26400 

27500 

28600 

29700 

30800 

31900 

33000 

34100 

35200 

36300 

37400 

38500 

39600 

40700 

41800 

42900 

44000 

45100 

46000 

47300 

48400 

49500 

50600 

51700 

52800 

53171 

53543 

53914 

54286 

54657 

55029 

55400 

55771 

56143 

56514 

56886 

57257 

57629 

58000 

kW

6.1 

6.8 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.7 

9.0 

9.3 

9.7 

10.0 

10.3 

10.6 

11.0 

11.3 

11.6 

11.9 

12.2 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

13.9 

14.2 

14.5 

14.8 

15.2 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

16.0 

16.1 

16.2 

16.3 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

16.9 

17.0 

Ελάχιστη

943 

1042 

1011 

1053 

1096 

1161 

1227 

1292 

1357 

1423 

1488 

1554 

1619 

1685 

1750 

1816 

1859 

1903 

1947 

1991 

2035 

2083 

2132 

2180 

2229 

2277 

2325 

2374 

2422 

2471 

2519 

2568 

2616 

2713 

2760 

2760 

2760 

2760 

2760 

2760 

2760 

2760 

Ονομαστική

1572 

1737

1684 

1755 

1826 

1935 

2044 

2153 

2262 

2372 

2481 

2590 

2699 

2808 

2917 

3026 

3099 

3172 

3245 

3318 

3391 

3472 

3553 

3634 

3714 

3795 

3876 

3957 

4037 

4118 

4199 

4280 

4360 

4522 

4600 

4600 

4600 

4600 

4600 

4600 

4600 

4600 

Μέγιστη

1807 

1998 

1937 

2019 

2100 

2225 

2351 

2476 

2602 

2727 

2853 

2978 

3104 

3229 

3355 

3480 

3564 

3648 

3732 

3816 

3900 

3993 

4086 

4179 

4271 

4364 

4457 

4550 

4643 

4736 

4829 

4921 

5014 

5200 

5300 

5400 

5400 

5400 

5400 

5400 

5400 

5400 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Απόδοση Ψύξης Κατανάλωση (W)

19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

FM49AH U33

Btu/h

12540 

13860 

15180 

15840 

16500 

17160 

17820 

18480 

19140 

19800 

20460 

21120 

21780 

22440 

23100 

23760 

24420 

25080 

25740 

26400 

27060 

27600 

28400 

29200 

30000 

30800 

31600 

32400 

32486 

32571 

32657 

32743 

32829 

32914 

33000 

33086 

33171 

33257 

33343 

33429 

33514 

33600 

kW

3.7 

4.1 

4.4 

4.6 

4.8 

5.0 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

6.0 

6.2 

6.4 

6.6 

6.8 

7.0 

7.2 

7.3 

7.5 

7.7 

7.9 

8.1 

8.3 

8.6 

8.8 

9.0 

9.3 

9.5 

9.5 

9.5 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.8 

9.8 

9.8 

9.8 

Btu/h

20900 

23100 

25300 

26400 

27500 

28600 

29700 

30800 

31900 

33000 

34100 

35200 

36300 

37400 

38500 

39600 

40700 

41800 

42900 

44000 

45100 

46000 

47333 

48667 

50000 

51333 

52667 

54000 

54143 

54286 

54429 

54571 

54714 

54857 

55000 

55143 

55286 

55429 

55571 

55714 

55857 

56000 

kW

6.1 

6.8 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.7 

9.0 

9.3 

9.7 

10.0 

10.3 

10.6 

11.0 

11.3 

11.6 

11.9 

12.2 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 

13.9 

14.3 

14.7 

15.0 

15.4 

15.8 

15.9 

15.9 

15.9 

16.0 

16.0 

16.1 

16.1 

16.2 

16.2 

16.2 

16.3 

16.3 

16.4 

16.4 

Btu/h

22781 

25179 

27577 

28776 

29975 

31174 

32373 

33572 

34771 

35970 

37169 

38368 

39567 

40766 

41965 

43164 

44363 

45562 

46761 

47960 

49159 

50000 

51000 

52000 

53000 

54000 

55000 

56000 

56214 

56429 

56643 

56857 

57071 

57286 

57500 

57714 

57929 

58143 

58357 

58571 

58786 

59000 

kW

6.7 

7.4 

8.1 

8.4 

8.8 

9.1 

9.5 

9.8 

10.2 

10.5 

10.9 

11.2 

11.6 

11.9 

12.3 

12.6 

13.0 

13.4 

13.7 

14.1 

14.4 

14.7 

14.9 

15.2 

15.5 

15.8 

16.1 

16.4 

16.5 

16.5 

16.6 

16.7 

16.7 

16.8 

16.8 

16.9 

17.0 

17.0 

17.1 

17.2 

17.2 

17.3 

Ελάχιστη

1136 

1256 

1497 

1546 

1643 

1696 

1743 

1791 

1839 

1887 

1935 

1983 

2030 

2078 

2126 

2217 

2264 

2311 

2358 

2405 

2452 

2474 

2496 

2517 

2539 

2561 

2582 

2604 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2670 

2670 

2670 

2670 

2670 

2670 

2670 

2670 

Ονομαστική

1894 

2093 

2495 

2576 

2739 

2826 

2906 

2986 

3065 

3145 

3225 

3304 

3384 

3464 

3543 

3696 

3774 

3852 

3930 

4009 

4087 

4123 

4159 

4195 

4231 

4268 

4304 

4340 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4450 

4450 

4450 

4450 

4450 

4450 

4450 

4450 

Μέγιστη

2178 

2407 

2869 

2963 

3150 

3250 

3342 

3433 

3525 

3617 

3708 

3800 

3892 

3983 

4075 

4250 

4340 

4430 

4520 

4610 

4700 

4742 

4783 

4825 

4866 

4908 

4949 

4991 

5240 

5240 

5240 

5240 

5240 

5240 

5200 

5200 

5200 

5200 

5200 

5200 

5200 

5200 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική Απόδοση
Εσωτερικών

Μονάδων (kBtu/h)
Απόδοση Θέρμανσης Κατανάλωση (W)

Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°C DB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°C DB, εξωτερική θερμ. 7°C DB, 6°C WB
3. Οι παραπάνω πραγματικές αποδόσεις εμφανίζουν την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εσωτερικής μονάδας όταν η συχνότητα λειτουργίας είναι συνεχής.

Οι τιμές για τις αλλαγές στην απόδοση είναι σταθερές μετά τον υπολογισμό των διακυμάνσεων στη συχνότητα λειτουργίας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς. 
4. Η συνολική ονομαστική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 19-62k Btu/h(40%-130%) 
5. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.

Πίνακας Συνδυασμών

Πολυδιαιρούμενο Σύστημα
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• Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

• Ανεμιστήρας Turbo

• Αντλία Συμπυκνωμάτων

• Μικρή Κατανάλωση στην Αναμονή

• Αυτόματη Επανεκκίνηση

• Κεντρικό Χειριστήριο (Προαιρετικό)

• Ομαδικός Έλεγχος

• Λειτουργία Γονικού Κλειδώματος

• Έλεγχος Διπλού Αισθητήρα

• Αυτόματη Εναλλαγή Λειτουργίας

• Σωληνώσεις Μεγάλου Μήκους
& Υψομετρικής Διαφοράς

• Θερμή Εκκίνηση

• Έλεγχος Ζώνης (Προαιρετικό)

• Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

• Λειτουργία Jet Cool

• Αυτόματη Λειτουργία

• Χρονοδιακόπτης 
Απενεργοποίησης 7 Ωρών

• Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης 24 Ωρών

• Λειτουργία με Αεραγωγούς

Εικονίδια Χαρακτηριστικών

35

Σημείωση:
1. Η Απόδοση Ψύξης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ.27°C DB, 19°C WB, εξωτερική θερμ. 35°C DB 
2. Η Απόδοση Θέρμανσης βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εσωτερική θερμ. 20°C DB, εξωτερική θερμ. 7°C DB, 6°C WB
3. Οι παραπάνω πραγματικές αποδόσεις εμφανίζουν την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εσωτερικής μονάδας 

όταν η συχνότητα λειτουργίας είναι συνεχής.
Οι τιμές για τις αλλαγές στην απόδοση είναι σταθερές μετά τον υπολογισμό των διακυμάνσεων στη συχνότητα λειτουργίας 
και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς.

4. Η συνολική ονομαστική απόδοση των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 23-73k Btu/h(40%-130%) 
5. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον δύο εσωτερικών μονάδων.
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FM57AH U33

Btu/h

13800 

14400 

15000 

15600 

16200 

16800 

17400 

18000 

18600 

19200 

19800 

20400 

21000 

21600 

22200 

22800 

23400 

24000 

24600 

25200 

25800 

26400 

27000 

27600 

28200 

28800 

29300 

29800 

30300 

30800 

31300 

31800 

31950 

32100 

32250 

32400 

32550 

32700 

32850 

33000 

33150 

33300 

33450 

33600 

33750 

33900 

34050 

34200 

34200 

34200 

34200 

kW

4.0 

4.2 

4.4 

4.6 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

5.5 

5.6 
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6.2 

6.3 

6.5 

6.7 

6.9 

7.0 

7.2 

7.4 

7.6 

7.7 

7.9 

8.1 

8.3 

8.4 

8.6 

8.7 

8.9 

9.0 

9.2 

9.3 

9.4 

9.4 

9.5 
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9.6 
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25000 
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30000 
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32000 
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40000 
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48833 
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51333 
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50600 

51700 

52800 

53650 

54500 

55350 

56200 

57050 

57900 

58231 

58563 

58894 

59225 

59556 

59888 

60219 

60550 

60881 

61213 

61544 

61875 

62206 

62538 

62869 

63200 

63200 

63200 

63200 

kW

7.4 

7.7 

8.1 
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8.7 
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9.3 

9.7 
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Ελάχιστη
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1227 
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1488 
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2035 
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2229 
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2422 
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2616 
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2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 

2946 
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Ονομαστική

1684 

1755 

1826 

1935 

2044 

2153 

2262 

2372 

2481 

2590 

2699 

2808 

2917 

3026 

3099 

3172 

3245 

3318 

3391 

3472 

3553 

3634 

3714 

3795 

3876 

3957 

4037 

4118 

4199 

4280 

4360 
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3229 
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3564 
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3993 

4086 

4179 
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4364 
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5650 
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5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

5650 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική
Απόδοση

Εσωτερικών
Μονάδων
(kBtu/h)

Απόδοση Ψύξης Κατανάλωση (W)
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FM57AH U33
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15180 

15840 
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20460 
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26400 
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29200 
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30800 
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32400 
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34200 
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35084 

35211 

35337 

35463 
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35716 
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35968 

36095 
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4.6 

4.8 
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25300 

26400 
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29700 

30800 

31900 

33000 

34100 

35200 
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38500 
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40700 

41800 

42900 

44000 

45100 

46000 

47333 

48667 

50000 

51333 

52667 

54000 

54500 

55000 

55500 

56000 

56500 

57000 

57211 

57421 

57632 
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58053 

58263 

58474 
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10.3 

10.6 
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11.3 

11.6 

11.9 

12.2 

12.6 

12.9 

13.2 

13.5 
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14.3 

14.7 

15.0 

15.4 

15.8 

16.0 

16.1 

16.3 

16.4 

16.6 

16.7 
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16.8 

16.9 

17.0 

17.0 

17.1 

17.1 

17.2 

17.3 
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17.4 
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17.5 

17.6 
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17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

Btu/h

27577 

28776 

29975 

31174 

32373 

33572 

34771 

35970 

37169 

38368 

39567 

40766 

41965 

43164 

44363 

45562 

46761 

47960 

49159 

50000 

51000 

52000 

53000 

54000 

55000 

56000 

56833 

57667 

58500 

59333 

60167 

61000 

61158 

61316 

61474 

61632 

61789 

61947 

62105 

62263 

62421 

62579 

62737 

62895 

63053 

63211 

63368 

64000 

64000 

64000 

64000 

kW

8.1 

8.4 

8.8 

9.1 

9.5 

9.8 

10.2 

10.5 

10.9 

11.2 

11.6 

11.9 

12.3 

12.6 

13.0 

13.4 

13.7 

14.1 

14.4 

14.7 

14.9 

15.2 

15.5 

15.8 

16.1 

16.4 

16.7 

16.9 

17.1 

17.4 

17.6 
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18.1 
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18.2 
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18.6 
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18.8 
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Ελάχιστη

1497 

1546 

1643 

1696 

1743 

1791 

1839 

1887 
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1983 

2030 

2078 

2126 

2217 

2264 

2311 

2358 

2405 

2452 

2487 

2523 

2558 

2593 

2629 

2664 

2699 

2735 

2770 

2805 

2841 

2876 

2911 
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2911 

2911 

2736 

2736 

2736 

2736 

2730 
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2730 
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2730 

2730 
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2730 

2730 

2730 

2730 

Ονομαστική

2495 

2576 

2739 

2826 

2906 

2986 

3065 

3145 

3225 

3304 

3384 

3464 

3543 

3696 

3774 

3852 

3930 

4009 

4087 
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5340 
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5650 
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5710 

Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη

Συνολική
Απόδοση

Εσωτερικών
Μονάδων
(kBtu/h)

Απόδοση Θέρμανσης Κατανάλωση (W)
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